Informacja dodatkowa do dokumentacji Przetargowej , Adaptacja Pomieszczer po bytej Administracji

na potrzeby Apteki Szpitalnej”
e,

Zamawiajacy posiada aktualne pozwolenie na budowe. W pozwoleniy nie ma kgniecznoéci

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, ale konieczny jest odbigr przez Nadzér
Farmaceutyczny

Dokumentacja projektowa posiada pozytywna akceptacje rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczen p.poz oraz rzeczoznawcy ds. higieniczno sanitarnych
Przeglady gwarancyjne sg po stronie Wykonawcy.
Obowigzujacym rodzajem wynagrodzenia jest ryczatt. Oferta winna obejmowa¢

wynagrodzenie za catkowite wykonanie, opisanego w dokumentacji projektowej|i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, petnego zakresu prac wg. zasad wiedzy
i sztuki budowlane;j, przepiséw prawa budowlanego, warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét, norm branzowych oraz wszelkich pozostatych warunkdw prowadzonego
postepowania. Podstawg wyliczenia ceny ofertowej powinna by¢ dla Wykonawcy jego wiasna
wycena. Cena oferty musi uwzglednia¢ wszelkie koszty zwigzane z prawidtowg realizacja
przedmiotowego Zadania, wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak réwnies w niej
nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykonac zaméwienia. Niedoszacowanie pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, okre$lonego w ofercie. Zatgczony przedmiar ma cha rakter
pPomocniczy. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie wszystkie prace jakie nalezy
wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Wykonawca powinien uwzglednic¢ w ofercje wszystkie
prace jakie nalezy wykona¢ mi. skucie istniejacych warstw tynku, zeskrobanie starych powtok
malarskich, napraw i uzupetnien ubytkéw, w tym wykonania paséw tynku po rozbiérkach
istniejacych $cian jak i prowadzonych instalacjach lub wykonanie nowych tynkéw ha catosci
Scian po uprzednim wykonaniu paséw tynku, w miejscach ktére tego wymagaja. Demonta;
istniejgcych instalacji sanitarnych ktére nie s niezbedne do pozostawienia. Wykonanie
konstrukcji wsporczych lub wykonania zaprawienia bruzd pod instalacje. Wykonanie i
zasypanie wykopéw oraz rozbidrki na naprawy posadzek pod kanalizacje podposadzkows.

Wyniesienie, wywiezienie j utylizacje gruzu rozbiérkowego.

Zamawiajacy Ponizej wyjasnia zapytania mogace sie pojawié na etapie przygotowania oferty:

d.
b.
C.

Zamodwienie nie obejmuje wymiany stolarki okiennej.
Zamowienie obejmuje wykonanie okien podawczych,

Zamawiajgcy zamierza zachowac aktualne réznice poziomow pomiegdzy
Pomieszczeniaminr 3 a 15,

Zamawiajgcy nie posiada przekroju pionowego - w razie watpliwosci wykonawca
powinien dokona¢ wizji lokalnej,

Konstrukcji dachu obiektu sktada sie z ptyt korytkowych.

Oscieznice malowane proszkowo.

Zamawiajgcy wymaga wykonania gtadzi w miejscach gdzie majg by¢ wykonane tynki
malowane. Wymagania odnosnie farh: farby akrylowe do wymalowani
wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo -
wapienne, podtoza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢
obowigzujgcej normie PN-C-89440 i posiada¢ oceng higieniczng PZH. Powinny sie
charakteryzowa¢ si¢ dobrg Przyczepnoscia do podtoza, odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne, $cieranie | detergenty.

Wykonanie oktadzin z ptytek wykona¢ zgodnie z opisem. Wytyczne podane Sgw
projekcie technologii. Plytki podtogowe gresowe 60x60 cm, antyposlizgwosé: R12,
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klasa $cierainogci: PEI 1V, mrozoodporne, Warstwy posadzkowe wykonaé zgodnie ;
projektem,

i. Nalezy wykona¢ nowg konstrukcjg i wypetnienie sufity podwieszonego we wszystkich
Pomieszczeniach
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