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Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - przyłącza od kompleksu budynków wraz z odbudową nawierzchni 

1 Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - przyłącza od kompleksu budynków wraz z odbudową na-
wierzchni
1.1.Roboty rozbiórkoe i przygotowawcze

1d.1 KNR 2-310807-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - trylinki  na podsypce piaskowej zwypełnieniem spoin piaskiem[[13.20x8.70]+[30.50x4.50]]
m2

252.09 m2 252.090RAZEM 252.0902d.1 KNR 2-310815-02 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płytbetonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej13.20x1.00
m2

13.20 m2 13.200RAZEM 13.2003d.1 KNR 2-310802-07 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm[252.09+13.20]x0.15
m2

39.79 m2 39.790RAZEM 39.7904d.1 KNR 2-310813-03 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej30.50x2
m

61.00 m 61.000RAZEM 61.000
2 1.2..Roboty ziemne
5d.2 KNR-W 2-010301-03 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-mi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV)[[2.40+5.30+15.40+10.80+24.70+4.40+4.60+5.00]x2.00]]x2.50

m3

363.00 m3 363.000RAZEM 363.0006d.2 KNR-W 2-010210-02 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-mi kat. III-IVKrotność = 6

m3

363.00 m3 363.000RAZEM 363.0007d.2 KNR-W 2-010312-0502 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m iszerokości 1.6-2.5 m; kat. gr. III-IV363.00-42.95=320,05
m3

320.05 m3 320.050RAZEM 320.0508d.2 KNR-W 2-010403-04 Zagęszczanie ręczne wykopów ziemnych z pospółki dostarczonej samochoda-mi - wzdłuż trasy rurociągów kanalizacji sanitarnej-  a n a l o g i a
m3

320.05 m3 320.050RAZEM 320.050
3 1.3..Kanalizacja sanitarna rurociągi, przyłącza, studnie rewizyjne -  roboty montażowe
9d.3 KNR-W 2-010313-02 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m igłęb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką[85.90x2.50]x2

m2

429.50 m2 429.500RAZEM 429.50010d.3 KNR 2-180501-04 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm[56.20+29.70]x2.00 m2

171.80 m2 171.800RAZEM 171.80011d.3 KNR-W 2-180408-04 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm5.30+15.40+10.80+24.70 m
56.20 m 56.200RAZEM 56.20012d.3 KNR-W 2-180408-03 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - przykanaliki4.70+10.00+5.00+2.70+4.60+2.70 m
29.70 m 29.700RAZEM 29.70013d.3 KNR-W 2-180517-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe "ELPLAST"  DN 1000  z POLIETYLENUo średnicy 1000 mm szt.
5 szt. 5.000RAZEM 5.000

4 2.Odbudowa nawierzchni
2.1.Roboty wstępne i przygotowawcze

14d.4 KNR 2-310101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-cie kat. I-IV głębokości 20 cm252.09+13.20
m2

265.29 m2 265.290RAZEM 265.29015d.4 KNR 2-310114-01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-niu 20 cm m2
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265.29 m2 265.290RAZEM 265.29016d.4 KNR 2-310114-03 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-niu 8 cm m2

265.29 m2 265.290RAZEM 265.29017d.4 KNR 2-310402-04 Ława pod krawężniki betonowa z oporem62.00x0.30x0.20 m3

3.72 m3 3.720RAZEM 3.72018d.4 KNR 2-310403-04 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-wo-piaskowej m
62.00 m 62.000RAZEM 62.00019d.4 KNR 0-110316-01 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na pod-sypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem252.09+13.20

m2

265.29 m2 265.290RAZEM 265.290
5 2.Roboty pozostałe - odtworzenie podestu i remont chodnika

2.1.Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - remont chodnika
20d.5 KNR 2-310815-02 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płytbetonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej[18.00x1.30]+[5.70x2.70]+[1.40x5.70]:2

m2

42.78 m2 42.780RAZEM 42.78021d.5 KNR 2-310814-02 Rozebranie krawężników drogowych 8x30 cm na podsypce piaskowej5.70+18.00+2.00 m
25.70 m 25.700RAZEM 25.70022d.5 KNR 2-310802-01 Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm podchodnikiem m2

42.78 m2 42.780RAZEM 42.78023d.5 KNR 2-310802-02 Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm gruboś-ciKrotność = 10
m2

42.78 m2 42.780RAZEM 42.78024d.5 KNR-W 4-010109-03 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV)42.78x0.20 m3

8.56 m3 8.560RAZEM 8.56025d.5 KNR 2-310101-03 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-cie kat. V-VI głębokości 20 cm m2

42.78 m2 42.780RAZEM 42.780
6 - p o d e s t

26d.6 KNR-W 4-010212-05 Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - stopni scho-dów3.20x0.30x0.15
m3

0.144 m3 0.144RAZEM 0.14427d.6 KNR-W 4-010109-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległośćdo 1 km m3

0.144 m3 0.144RAZEM 0.14428d.6 KNR-W 4-010203-10 Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego[3.25x0.30x0.15]x4 m3

0.585 m3 0.585RAZEM 0.585
7 2.2.Roboty montażowe

      - p o d e s t
29d.7 KNR-W 2-020219-01 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - z za-stosowaniem pompy do betonu m3

0.585 m3 0.585RAZEM 0.58530d.7 KNR-W 2-021120-02 Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm GRES układa-nych na zaprawie klejowej[[3.25x0.30]x4+[3.25x0.15]x4]]
m2

5.85 m2 5.850RAZEM 5.85031d.7 KNR-W 2-021114-03 Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm GRESna zaprawie klejowej układane metodą regularną - p o d e s t3.25x1.50
m2

4.875 m2 4.875RAZEM 4.875
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8 -  c h o d n i k

32d.8 KNR 2-310114-05 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu15 cm m2

42.78 m2 42.780RAZEM 42.78033d.8 KNR 2-310114-07 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-niu 8 cm m2

42.78 m2 42.780RAZEM 42.78034d.8 NNRNKB231 0511-02 Układanie nawierzchni chodnikówz kostki brukowej gr. 6 cm - 11-20 elemen-tów/m2 m2

42.78 m2 42.780RAZEM 42.78035d.8 KNR 2-310401-04 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w grunciekat.III-IV m
25.70 m 25.700RAZEM 25.70036d.8 KNR 2-310402-04 Ława pod krawężniki betonowa z oporem25.70x0.20x0.10 m3

0.514 m3 0.514RAZEM 0.51437d.8 KNR 2-310403-04 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-wo-piaskowej m
25.70 m 25.700RAZEM 25.700
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