Kosztorys - SCMIN w Kielcach OBMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

[ Razem

Remont nawierzchni komunikacji wewnetrznej w kompleksie zabudowy z uwzglednieniem przytgcza wodociggowego do bu-

dynku Nr 6
1 1.Remont nawierzchni komunikacji wewnetrznej
1.1.Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych - trylinki, o grubosci 12 |m2
d.1/0811-03 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
47.50x4.90=232,75
[[28.60x3.60]+[5.30x3.60]:2=112.50
[[7.60x4]+[3.30x4.00]:2=37.00
11.70x4.80=56.16
438.41 m?2 438.410
RAZEM 438.410
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-04 piaskowej
24.00+3.20+6.40=33.60
[11.70+5.20]x2+17.00=50.80
84.40 m 84.400
RAZEM 84.400
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej z |m2
d.1/0807-01 wypetnieniem spoin piaskiem
[3.30x1.00]+[15.00x1.60]
27.30 m?2 27.300
RAZEM 27.300
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10  |m2
d.1/0802-03 cm
382,25+56.16+24.00
462.41 m?2 462.410
RAZEM 462.410
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm  |m2
d.1/0802-04 grubosci
Krotnos¢ = 20
462.41 m?2 462.410
RAZEM 462.410
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
462.41 m?2 462.410
RAZEM 462.410
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
462.41 m?2 462.410
RAZEM 462.410
2 1.2.Roboty montazowe
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.2|0114-01 niu 20 cm
462.41 m?2 462.410
RAZEM 462.410
9|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.2|0104-07 catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
462.41 m?2 462.410
RAZEM 462.410
10/KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m2
d.2|/0118-01 z gruntu stabilizowanego cementem
462.41 m?2 462.410
RAZEM 462.410
11|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2|0401-04 kat.IlI-IV
84.40 m 84.400
RAZEM 84.400
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04 84.40x0.20x0.15
2.532 m3 2.532
RAZEM 2.532
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2|0403-04 wo-piaskowej
84.40 m 84.400
RAZEM 84.400
14 NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8  |m2
d.2|231 0511-03 |cm - 21-50 elementéw/m2
382.25+56.16+24.00
462.41 m?2 462.410
RAZEM 462.410
15|KNR 2-31 Reczne malowanie symboli na podjazdach farbg chlorokauczukowg m2
d.2|0706-07
13.20 m?2 13.200
RAZEM 13.200
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3 2.Przytacze wodociggowe
2.1.Roboty przygotowawcze i ziemne
16|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.3]0209-02 zwirowego o grubosci do 15 cm - $ciany w studniach
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
17|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.3|0310-0201 |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznymkat. IlI-1V; gteboko$é do 1.5 m
58.50x0.90x1.20
63.18 m3 63.180
RAZEM 63.180
18/KNR-W 2-01 [Umocnienie $cian wykopdéw o gtebokosci do 3 m na sieciach zewnetrznych w  |m2
d.3|0316-02 gruntach suchych kat. 11I-1V balami drewnianymi wraz z rozbioérka - azurowe
[[568.50x1.20]x2]]:2
70.20 m?2 70.200
RAZEM 70.200
19|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.3|0312-0201 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
63.18 m3 63.180
RAZEM 63.180
4 2.2.Roboty montazowe
20|/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego m
d.4|0109-01 (PE) faczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 65 mm
64.50 m 64.500
RAZEM 64.500
21|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociagu otulinami poliuretanowymi w dwoch warstwach o grubosci  |m?2
d.4|0510-01 100 mm o $r. zewnetrznej 65-89 mm
58.50x0.25
14.62 m?2 14.620
RAZEM 14.620
22|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.4|0802-01 $r.nom. do 100 mm - 65mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.4/0130-07 minalnej 65 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 3.Przeniesienie hydrantu p/poz. nadziemnego
3.1.Roboty demontazowe i ziemne
24|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV przy m3
d.5/0104-03 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw - odkopanie podejscia wodo-
analogia ciggowego do hydrantu nadziemnego
[4.20x0.90x1.20]x2
9.08 m3 9.080
RAZEM 9.080
25|KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.5/0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
9.08 m3 9.080
RAZEM 9.080
26|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm - demontaz uzytkowy kpl.
d.5/0219-04 Krotnos¢ = 0.4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych - rurocigg o $r. 100 m
d.5/0806-06 mm
analogia - demontaz demolacyjny
Krotnos¢ = 0.4
8.40 m 8.400
RAZEM 8.400
28|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm z nasuw- |kpl.
d.5/0205-03 ka - demontaz demolacyjny
Krotnos¢ = 0.4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6 3.2.Roboty montazowe
29|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm kpl.
d.6/0219-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7 4.Wykonanie schodéw na taras przy budynku nr 6
4.1.Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
30|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.7/0807-03 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.10x1.30
2.73 m?2 2.730
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RAZEM 2.730
31|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.7|0304-03 tu IV)
1.50x1.30x0.80
1.56 m3 1.560
RAZEM 1.560
8 4.2.Roboty montazowe
32|NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.8|202 0136-02 |1.50x1.30x1.96
3.82 m3 3.820
RAZEM 3.820
33|NNRNKB (z.1) Schody zelbetowe proste na ptycie gr. 8 cm m2
d.8(202 0230c- |2.10x1.30
02
2.73 m?2 2.730
RAZEM 2.730
34 NNRNKB (z.1V) Posadzki tréj- i wiecej barwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm  |m2
d.8|202 1120-10 |luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - po-
dest + schody
[1.50x1.30]+[1.30x0.30]x7+[1.30x0.15]x7
5.59 m?2 5.590
RAZEM 5.590
35|NNRNKB (z.) Tynki cementowe | kat.wykonywane recznie na $cianach m2
d.8|202 0834-01
6.50 m?2 6.500
RAZEM 6.500
9 5.Alternatyw a-schody ze stali nierdzewnej z a podestem i poreczami
36|KNR 2-05 Schody ze stali nierdzewnej z podestem i poreczami t
d.9/0210-01
analogia
0.50 t 0.500
RAZEM 0.500
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