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Załącznik nr 10a do SIWZ
KONCEPCJA

technologiczna wykonania robót związanych z realizacją zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem studni i wymianą nawierzchni w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach ul. Prosta 30.
Stadium: I –szy etap wykonania
Przebieg realizacji zadania.

1. Zerwanie  istniejącej nawierzchni  z trylinki  wzdłuż  trasy  przebiegu sieci   kanalizacji  sanitarnej  do  krawędzi drogi  przejazdowej   pod budynkiem Nr 1 wraz z podbudową.

2. Wykonanie  wykopów liniowych  dla nowej sieci kanalizacji sanitarnej obok trasy przebiegu istniejącej i przyłączy od  budynków, począwszy   od  budynku   bloku operacyjnego wzdłuż budynków szpitalnych Nr 1, 6 i 7, do krawędzi drogi wewnętrznej przejazdowej, przebiegającej pod budynkiem Nr 1, z odwozem urobku.

Wymiary wykopów: szerokość  2.00 m, głębokość 2,50 m.
3. Umocnienie pionowych ścian wykopu balami drewnianymi.

4. Wykonanie  sieci  kanalizacji sanitarnej począwszy od budynku bloku operacyjnego wzdłuż budynków szpitalnych  Nr  1, 6 i 7  do krawędzi  drogi wewnętrznej przejazdowej pod budynkiem Nr 1, obok istniejącej  sieci i przyłączy od kompleksu w/w budynków.

Spadek rurociągów wzdłuż kierunku odpływu  - 1.5 %

5. Wykonanie  podbudowy  pod  rurociągi  sieci  i  przyłączy  kanalizacji sanitarnej z piasku lub  pospółki o grubości warstwy 25 cm.

6. Wykonanie    montażu  5 – ciu  nowych   studzienek   rewizyjnych  o średnicy DN 1000 mm z polipropylenu typu PP lub PE na rurociągach    wzdłuż przebiegu  wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej.

7. Podłączenie    przyłączy   od   budynków Nr  1, 6, 7 do  nowo  wykonanej  sieci  kanalizacji sanitarnej.

8. Wymiana gruntu przy zasypywaniu wykopów wzdłuż wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy wraz z jego właściwym zagęszczeniem.

9. Wykonanie  koryta  na całej szerokości   terenu po  istniejącej   nawierzchni  z trylinki pod wykonanie nowej nawierzchni.

10. Wykonanie nowej podbudowy  pod wykonanie nowej nawierzchni w miejsce istniejącej .
11. Dokonać  wymiany  istniejących  krawężników  drogowych na oporze  wzdłuż budynku Nr 1.
12. Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej barwionej o grubości 8 cm na posypce   piaskowej  z wypełnieniem spoin piaskiem.

Całość w/w robót, należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót budowlano - montażowych i sztuką budowlaną.
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