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PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

l

Razem

Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - przylacza od kompleksu budynkéw wraz z odbudowg nawierzchni

1 Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - przytacza od kompleksu budynkéw wraz z odbudowg na-
wierzchni
1.1.Roboty rozbiérkoe i przygotowawcze
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j - trylinki na podsypce piaskowej z |m?2
d.1/0807-01 wypetnieniem spoin piaskiem
[[13.20x8.70]+[30.50x4.50]]
252.09 m?2 252.090
RAZEM 252.090
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
13.20x1.00
13.20 m?2 13.200
RAZEM 13.200
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1/0802-07 cm
[252.09+13.20]x0.15
39.79 m?2 39.790
RAZEM 39.790
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
30.50x2
61.00 m 61.000
RAZEM 61.000
2 1.2..Roboty ziemne
5|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu V)
[[2.40+5.30+15.40+10.80+24.70+4.40+4.60+5.00]x2.00]]x2.50
363.00 m3 363.000
RAZEM 363.000
6|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0210-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. 1lI-IV
Krotnos¢ = 6
363.00 m3 363.000
RAZEM 363.000
7|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.2|0312-0502 |szerokosci 1.6-2.5 m; kat. gr. llI-IV
363.00-42.95=320,05
320.05 m3 320.050
RAZEM 320.050
8|KNR-W 2-01 |Zageszczanie reczne wykopdw ziemnych z pospotki dostarczonej samochoda- |m3
d.2|0403-04 mi - wzdtuz trasy rurociggéw kanalizacji sanitarnej
-analogia
320.05 m3 320.050
RAZEM 320.050
3 1.3..Kanalizacja sanitarna rurociagi, przytagcza, studnie rewizyjne - roboty montazowe
9|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokoscido 1 mi  |m?2
d.3/0313-02 gteb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. IlI-1V z rozbiérkg
[85.90x2.50]x2
429.50 m?2 429.500
RAZEM 429.500
10|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm m2
d.3/0501-04 [66.20+29.70]x2.00
171.80 m?2 171.800
RAZEM 171.800
11|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3/0408-04 5.30+15.40+10.80+24.70
56.20 m 56.200
RAZEM 56.200
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - przykanaliki m
d.3/0408-03 4.70+10.00+5.00+2.70+4.60+2.70
29.70 m 29.700
RAZEM 29.700
13|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "ELPLAST" DN 1000 z POLIETYLENU |szt.
d.3|0517-01 o $rednicy 1000 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4 2.0dbudowa nawierzchni
2.1.Roboty wstepne i przygotowawcze
14|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
252.09+13.20
265.29 m?2 265.290
RAZEM 265.290
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-01 niu 20 cm
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265.29 m?2 265.290
RAZEM 265.290
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4|/0114-03 niu 8 cm
265.29 m?2 265.290
RAZEM 265.290
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04 62.00x0.30x0.20
3.72 m3 3.720
RAZEM 3.720
18|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|{m
d.4/0403-04 wo-piaskowej
62.00 m 62.000
RAZEM 62.000
19/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 80 mm typu 10 na pod- [m2
d.4/0316-01 sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
252.09+13.20
265.29 m?2 265.290
RAZEM 265.290
5 2.Roboty pozostate - odtworzenie podestu i remont chodnika
2.1.Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze - remont chodnika
20|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.5/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
[18.00x1.30]+[5.70x2.70]+[1.40x5.70]:2
42.78 m?2 42.780
RAZEM 42.780
21|/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw drogowych 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.5/0814-02 5.70+18.00+2.00
25.70 m 25.700
RAZEM 25.700
22|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm pod |m?2
d.5/0802-01 chodnikiem
42.78 m?2 42.780
RAZEM 42.780
23|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grubo$- |m2
d.5|0802-02 ci
Krotnos¢ = 10
42.78 m?2 42.780
RAZEM 42.780
24 KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. IV) |m3
d.5/0109-03 42.78x0.20
8.56 m3 8.560
RAZEM 8.560
25|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5/0101-03 cie kat. V-VI gtebokosci 20 cm
42.78 m?2 42.780
RAZEM 42.780
6 -podest
26|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - stopni scho- |m3
d.6/0212-05 dow
3.20x0.30x0.15
0.144 m3 0.144
RAZEM 0.144
27|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.6/0109-09 do 1 km
0.144 m3 0.144
RAZEM 0.144
28|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3
d.6/0203-10 [3.25x0.30x0.15]x4
0.585 m3 0.585
RAZEM 0.585
7 2.2.Roboty montazowe
-podest
29|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podiozu - z za- |m3
d.7/0219-01 stosowaniem pompy do betonu
0.585 m3 0.585
RAZEM 0.585
30|KNR-W 2-02 |Okfadziny schodoéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm GRES ukfada- m2
d.7{1120-02 nych na zaprawie klejowej
[[3.25x0.30]x4+[3.25x0.15]x4]]
5.85 m?2 5.850
RAZEM 5.850
31|KNR-W 2-02 |Posadzki troj- i wiecej barwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm GRES |m?2
d.7/1114-03 na zaprawie klejowej uktadane metodg regularng-podest
3.25x1.50
4.875 m?2 4.875
RAZEM 4.875
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8 -chodnik
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.8/0114-05 15 cm
42.78 m?2 42.780
RAZEM 42.780
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.8/0114-07 niu 8 cm
42.78 m?2 42.780
RAZEM 42.780
34 NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéwz kostki brukowej gr. 6 cm - 11-20 elemen-  |m2
d.8|231 0511-02 |téw/m2
42.78 m?2 42.780
RAZEM 42.780
35|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.8/0401-04 kat.IlI-IV
25.70 m 25.700
RAZEM 25.700
36|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8|0402-04 25.70x0.20x0.10
0.514 m3 0.514
RAZEM 0.514
37|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|m
d.8|0403-04 wo-piaskowej
25.70 m 25.700
RAZEM 25.700
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