Sprawa SAG ZP-18/2016													Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	Lp
	NAZWA
	Norma/Rejestr
	Ilość całkowita m³/kg/szt/b.-dni
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT (% i zł.)
	Wartość netto 
	Wartość brutto

	1
	Sprężony tlen medyczny w butlach a’6,4m³
	Produkt leczniczy
	32 szt
	
	
	
	

	2
	Sprężony tlen medyczny w butlach a’1,6m³
	Produkt leczniczy
	202 szt
	
	
	
	

	3
	Sprężony tlen medyczny w butlach aluminiowych z zaw. zintegrowanym 2l i 5l 200 Bar (0,43m³, 2,15m³)
	Produkt leczniczy
	30,96 m³
	
	
	
	

	4
	Podtlenek azotu z’7kg, a’28kg
	Produkt leczniczy
	1288 kg
	
	
	
	

	5
	Dzierżawa butli podtlenek azotu
	
	23x730=16790 butlo/dni
	
	
	
	

	6
	Dwutlenek węgla medyczny a’7,5kg - laparoskopia
	Wyrób medyczny
	10 szt
	
	
	
	

	7
	Powietrze syntetyczne sprężone 
	
	50 m³
	
	
	
	

	8
	Transport butli
	
	312 szt
	
	
	
	

	9
	Dzierżawa butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym szt/doba*
	
	3x730=2190 butlo/dni
	
	
	
	

	10
	Dzierżawa butli CO2 med.
	
	7x730=5110
butlo/dni
	
	
	
	

	11
	Dzierżawa butli tlenowych szt/doba
	
	61x730=44530 butlo/dni
	
	
	
	

	12
	Dzierżawa butli sprężone powietrze
	
	4x730=2920 butlo/dni
	
	
	
	

	13
	Tlen medyczny ciekły
	Produkt leczniczy
	42780 kg
	
	
	
	

	14
	Transport tlenu medycznego za 1kg
	
	42780 kg
	
	
	
	

	15
	Dzierżawa zbiornika – tlen medyczny ciekły
	
	24 miesiące
	
	
	

	RAZEM 

	
	
	


Zamawiający wymaga: 
Dostawy należy prowadzić sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi zgłaszanymi telefonicznie lub faksem, czas dostawy do siedziby Zamawiającego wynosi:
- tlen medyczny ciekły– 5 dni od złożenia zamówienia
- tlen medyczny w butlach – 5 dni od złożenia zamówienia
- tlen medyczny sprężony w butlach – 5 dni od złożenia zamówienia
- podtlenek azotu w butlach – 5 dni od złożenia zamówienia
- dwutlenek węgla medycznego w butlach – 5 dni od złożenia zamówienia
Przeglądu instalacji wraz ze źródłami zasilania min. 1x 12 m-cy.
Wykonawca zapewni montaż  zbiornika z podłączeniem do instalacji szpitalnej i uruchomienie, wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i odbiorów                     ze względu na konieczność zaopatrzenia w tlen medyczny w terminie 2 dni od daty podpisania umowy.
Wykonawca przystępujący do postępowania przetargowego na instalację zbiornika i dostawy tlenu medycznego ciekłego winien posiadać możliwość certyfikowania instalacji na znak CE – stosowne certyfikaty należy dołączyć do oferty.
*dotyczy poz. 9 – Zamawiający wymaga dostawy i dzierżawy butli aluminiowych 2l (0,43m³) 200 bar z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5-15 l/min, wyjście do podłączenie maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia kodowany w systemie AGA (Quick Connector – szybkozłącze typu AGA) do podłączenie urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – np. respirator transportowy. Butla o poj.                2 litrów musi umożliwiać zawieszenie jej na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów – wyposażona na stałe w haczyk lub element do jej zawieszenia. Aby umożliwić odczyt ciśnienia w butli w trakcie poboru gazu, szybkozłącze oraz manometr wskazujący ciśnienie w butli nie mogą znajdować się w jednej linii na zaworze zintegrowanym.



………………………………………………..							……………………………………………………………..
(miejscowość i data)										(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
