SAG ZP – 04/2017						Załącznik nr 2 do SIWZ
Dostawa odczynników biochemicznych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora prze okres 24 miesięcy
Odczynniki biochemiczne, kalibratory, kontrole na poziomie N i P, odczynniki myjące, kuwety i inne części zużywalne 
	LP
	Nazwa oznaczenia
	Ilość badań w okresie 24 miesięcy
	Ilość opak na okres 24 miesięcy
	Cena jedn. netto za 1 opakowanie
	Wartość pozycji netto PLN
	VAT %
	Wartość VAT PLN
	Cena jedn. brutto za 1 opakowanie
	Wartość brutto
	Numer pozwolenia producenta

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	AST
	3.800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ALT
	3.800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Amylaza
	600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Kinaza kreatynowa
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	CK-MB
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Fosfataza alkaliczna
	3.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Bilirubina całkowita
	5.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Bilirubina direct
	2.400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Wapń
	3.800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Cholesterol całkowity
	2.400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Cholesterol HDL met bezpośrednia
	1.600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Cholesterol LDL met bezpośrednia
	1.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Kreatynina
	3.600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Glukoza met peroksydazowa
	12.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Mocznik
	3.600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Kwas moczowy
	3.600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Białko całkowite
	3.600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Białko w moczu
	1.600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Magnez
	3.800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Żelazo
	800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Trójglicerydy
	2.400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Sód
	15.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Potas
	15.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Chlorki
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Fosfor
	1.600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Kwasy żółciowe
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	LDH
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Wit. D
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Amoniak
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	CRP
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	 
	
	X
	
	X

	DZIERŻAWA

	26
	Czynsz dzierżawny 24 m-ce
	 
	 
	
	X
	
	X

	KONTROLE I KALIBRATORY

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RAZEM
	
	 
	
	X
	
	X

	KUWETY I CZĘŚCI ZUŻYWALNE

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RAZEM OGÓŁEM
	
	 
	
	X
	
	X


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DLA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO
	
L.p.
	Nazwa parametru
	Spełnienie warunku

	
	
	TAK
	NIE

	Analizator biochemiczny 

	1
	Analizator(y) typu bench top w pełni automatyczne, pracujące w trybie „pacjent po pacjencie” rok produkcji nie starszy niż 2014  rok
	
	

	2
	Praktyczna wydajność analizatora nie mniejsza niż 300 testów fotometrycznych na godzinę
	
	

	3
	Praktyczna wydajność testów ISE – nie mniej niż 160 testów na godzinę 
	
	

	4
	Analizator wyposażony w zewnętrzną drukarkę, zewnętrzny UPS.
	
	

	5
	Metody pomiaru: 
fotometryczne  monochromatyczne i bichromatyczne; punktu końcowego i kinetyczne;  ISE – Na ,K, Cl
	
	

	6
	Odczynniki płynne, nie wymagające rekonstytucji, dostarczane w firmowych opakowaniach, z kodem kreskowym, gotowe do użycia po wstawieniu do analizatora (z dopuszczeniem 5 innych)
	
	

	7
	Odczynniki, materiały kontrolne i kalibratory pochodzące od tego samego producenta co producent aparatu (z dopuszczeniem 5 innych)
	
	

	8
	Zakres pomiarowy fotometru 340-700 nm, minimum 14 filtrów.
	
	

	9
	Igła próbkowa posiada detektor skrzepu, kolizji oraz poziomu płynów
	
	

	10
	Automatyczna detekcja mikroskrzepów w próbce badanej – jednoznaczny opis wskazujący na jego obecność.
	
	

	11
	Objętość martwa próbki pediatrycznej nie więcej niż 100 µl.
	
	

	12
	Możliwości analityczne: –enzymy, substraty, ISE, białka specyficzne
	
	

	13
	Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku
	
	

	14
	Automatyczne (minimum 10 x) wstępne rozcieńczanie próbek badanych oraz rozcieńczanie po przekroczeniu liniowości metody.
	
	

	15
	Analizator pracujący z wodą destylowaną, bez stacji uzdatniania wody, zużywający nie więcej niż 2 l na godzinę pracy analizatora.
	
	

	16
	Minimum 50 miejsc na odczynniki, w tym 40 chłodzonych.
	
	

	17
	Analizator dwuigłowy oraz mieszadło mechaniczne.
	
	

	18
	Minimum 60 miejsc na próbki.
	
	

	19
	Priorytetowe oznaczenie próbek „cito”
	
	

	20
	Format wydruku wyniku A4.
	
	

	21
	Możliwość dokładania nowych próbek bez konieczności przerywania analiz. 
	
	

	22
	Chłodzone miejsca dla odczynników, kalibratorów i kontroli, które należy przechowywać w temp. lodówki 2-8° C, możliwość pozostawienie ich na pokładzie analizatora.
	
	

	23
	Możliwość wydruku raportów dziennych wyników.
	
	

	24
	Wbudowany czytnik kodów kreskowych identyfikujący odczynniki, kalibratory, kontrole i próbki.
	
	

	25
	Możliwość drukowania okresowych zestawień statystycznych wyników według zlecającego lekarza czy oddziału. 
	
	

	26
	Program kontroli jakości wyników jako część oprogramowania analizatora – możliwość wydruku okresowych raportów kontroli jakości z danymi graficznymi (krzywa Levey-Jeninga i liczbowych).
	
	

	27
	Oprogramowanie i menu w języku polskim.
	
	

	28
	Oferowane aparaty wraz z wyposażeniem oznakowane znakiem CE
	
	

	29
	Dwukierunkowa transmisja danych – możliwość bezpośredniego włączenia w LIS.
	
	

	30
	Możliwość tworzenia profili badań.
	
	

	31
	Możliwość tworzenia funkcji kalkulacji dla testów np. obliczenia LDL i % HDL
	
	

	32
	Automatyczna i manualna akceptacja wyników testów, kalibracji i kontroli.
	
	

	33
	Możliwość sortowania wyników kontroli jakości według rodzaju materiału kontrolnego i rodzajów testów.
	
	

	34
	Możliwość wykonywania badań po wyjściu z funkcji „standy” w ciągu 3 minut.
	
	

	35
	Możliwość wykorzystania w analizatorze własnych aplikacji odczynnikowych - minimum 5.
	
	

	36
	Możliwość instalacji modemu serwisowego.
	
	

	37
	Analizator posiadający wbudowany komputer oraz kolorowy ekran dotykowy
	
	

	38
	Termin dostawy aparatu  do 6 tygodni od momentu podpisania umowy
	
	

	39
	Serwis techniczny bezpłatny w czasie obowiązywania umowy
	
	

	40
	Czas reakcji serwisu do 48 godzin od otrzymania zgłoszenia
	
	


Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z PARAMETRÓW GRANICZNYCH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY
Data: ......................................										Podpis Wykonawcy ..............................................
