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Załącznik nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
2 Dźwigi w Budynku nr 3 w ŚCMiN – SZS w Kielcach
Nazwa oferowanych dźwigów: ......................................................................................................... 

Producent: ..........................................................................................................................................

Typ/model: ................................................................................................................/jeżeli dotyczy/

Rok produkcji: (nie starszy iż z 2016r.).............................................................................................
Dźwigi fabrycznie nowe: ..................................................................................................................
	Lp 
	Parametry minimalne 
	Wymagania

TAK/NIE
	Parametry oferowane 

	1
	Dźwig osobowy szpitalny, przystosowany do transportu chorych na łóżkach szpitalnych, noszach  i osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, spełniający wymogi polskiej normy i normy europejskiej, z napędem elektrycznym linowym regulowanym falownikowo                    o udźwigu min. Q = 1750 kg  (23 osoby), maksymalnie wykorzystywany (praca ciągła przez 10 godzin). Sterowanie dźwigu grupowe
	
	

	2
	Ilość przystanków: 3
	
	

	3
	Ilość dojść: 4
	
	

	4
	Kabina przelotowa, drzwi kabinowe 2 sztuki –automatyczne teleskopowe, centralne, o wymiarach 1100 x 2000 mm wykonane ze stali nierdzewnej „satyna”, standardowy próg, wyposażone w kurtynę świetlną z napędem bezprzekładniowym z możliwością regulacji prędkości
	
	

	5
	Drzwi szybowe o odporności ogniowej EI 120, 4 sztuki  – automatyczne, centralne o wymiarach 1100 x 2000 mm wykonane ze stali nierdzewnej „satyna”, standardowy próg, wykonanie portali wykończeniowych otworów szybowych 4 sztuki ze stali nierdzewnej „satyna”
	
	

	6
	Wymiary wewnętrzne kabiny min.( szer. x głęb. x wys.) 1400 x 2640 x 2150 mm, wymiary  wewnętrzne szybu (szer. x głęb.) 2350 x 3100 mm (istniejąca maszynownia górna nad szybem), głębokość podszybia – 1750 mm (istniejące), wysokość nadszybia – 3600 mm ( istniejące)
	
	

	7
	Wyposażenie kabiny:

- 2 panele dyspozycji na ścianach bocznych (wykonane ze stali nierdzewnej) – „satyna” o wysokiej  odporności na uszkodzenia (typu „antywandal”) na pełną wysokość kabiny wyposażone w: 
- elektroniczny LCD cyfrowy wyświetlacz pięter i strzałki kierunku jazdy, podświetlane przyciski „dyspozycji”, „otwierania, zamykanie drzwi”, „załączony wentylator”, „ALARM” w wykonaniu „antywandal”, ze stali nierdzewnej (potwierdzające zapaleniem się przyjęcia dyspozycji) - przyciski z grafiką Braille´a.

- możliwość blokady dostępu z kabiny na poszczególne przystanki za pomocą kodu PIN
- stacyjkę na kluczyk – dyspozycja otwartych drzwi lub jazda specjalna

- świetlną i dźwiękową sygnalizację przeciążenia kabiny

- oświetlenie LED, energooszczędne, wyłączane automatycznie na postoju kabiny

- oświetlenie awaryjne akumulatorowe – minimum 2 godziny

- gong – sygnalizacja dojazdu windy do przystanku docelowego

- VOX – system informacji głosowej (system głośnomówiący)

- intercom

- poręcz – ze stali nierdzewnej – na obu  ścianach bocznych kabiny

- lustro – na ścianie bocznej kabiny

- wentylator –cichobieżny uruchamiany automatycznie lub przyciskiem

- listwy przypodłogowe – (cokół) ze stali nierdzewnej

- podłoga – wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową niepalną (kolor wykładziny do uzgodnienia z inwestorem)

- wykończenie kabiny ( metalowa, ściany ze stali nierdzewnej „satyna”, sufit podwieszany z blachy nierdzewnej „satyna” (wzór do uzgodnienia z inwestorem)
	
	

	8
	Kasety wezwań - wykonane ze stali nierdzewnej (satyna antywandal), wyposażone w zintegrowany piętrowskazywacz oraz strzałki kierunku jazdy na każdym przystanku, wyświetlanie komunikatów w języku polskim na piętrowskazywaczu i podświetlone na obwodzie przyciski z grafiką Braille'a oraz stacyjką na kluczyk - wezwanie specjalne 
	
	

	9
	Napęd wysokiej klasy - elektryczny, linowy, bezreduktorowy, regulowany falownikowo z enkoderem, zabezpieczony termistorowo przed przegrzaniem i niepełnym zasilaniem, 180 zał./h. Środek tradycyjny w postaci lin stalowych, nie dopuszcza się zastosowania pasów trakcyjnych czy linek stalowych w poliuretanowej powłoce
	
	

	10
	Zjazd awaryjny - urządzenie do awaryjnego zjazdu kabiny do najbliższego przystanku z samoczynnym otwarciem drzwi w przypadku zaniku napięcia
	
	

	11
	Sterowanie - mikroprocesorowe, zbiorczość w dół (góra/dół) - odpowiednie wybrać z możliwością programowania funkcji eksploatacyjnych (pamięcią  99 błędów w pamięci trwałej z datą i godziną wystąpienia) i funkcji specjalnych (np. zjazd specjalny na wypadek pożaru - stacyjka na kluczyk lub sygnał z centralki p.poż. integracja z centralką p.poż. budynku (w trakcie wykonywania jazdy pożarowej należy zapewnić ciągłość zasilania), ochrona przed nadużyciami: przy zarejestrowanych dyspozycjach a pustej kabinie (brak osób wysiadających) wydane dyspozycje są kasowane, system komunikacji głosowej ze służbami ratowniczymi za pomocą modułu GSM (karta SIM i abonament w zakresie Zamawiającego)
	
	

	12
	Dźwig musi być przystosowany dla osób niepełnosprawnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dni 07 kwietnia 2004 r. (Dz. Nr 109, poz. 1156)
	
	


Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 
NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z OFEROWANYCH PARAMETRÓW  SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY
Data: ......................................



Podpis Wykonawcy ..............................................
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