Sprawa  SAG  ZP – 09/2017                                                       Załącznik nr 9 do SIWZ
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Temat: 

„ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z WYDZIELENIEM PODJAZDU DLA KARETEK ORAZ WYKONANIE KONIECZNYCH ROBÓT W ZAKRESIE KANALIZACJI SANITARNEJ”

Zamawiający:
Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka, 

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

ul. Prosta 30, 25 – 371 Kielce

Wspólny słownik zamówień publicznych:

CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

CPV: 45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni

CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody

burzowej i kanalizacji sanitarnej

Spis zawartości:
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3. Część informacyjna
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I. CZĘŚĆ OPISOWA


1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ciągów komunikacyjnych z wydzieleniem podjazdów dla karetek wraz z kompletną wymianą studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przebudową odwodnienia drogi (wpusty z przyłączeniem). Zakres zamówienia obejmuje ciągi komunikacyjne zaznaczone na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik nr 11.
Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z załączoną do niniejszego PFU koncepcją zagospodarowania – załącznik nr 12. Uzyskanie warunków niezbędnych do zaprojektowania przebudowy ciągów, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej (studnie i przyłącza) leżą w gestii Wykonawcy.

Roboty budowlane związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego prowadzone będą na terenie zamawiającego z zastrzeżeniem przywrócenia ich do stanu pierwotnego po wykonaniu robót. 
1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:

1. Drogi manewrowe i parkingi:

przeznaczenie nawierzchni:

Parkingi i drogi manewrowe stale używane przez samochody osobowe ze sporadycznym parkowaniem pojazdów ciężarowych lub autobusów.
- klasa drogi D,

- nośność drogi 100kN/oś (droga p.poż),

- kategoria ruchu KR2,

- długość, szerokość, rzędne dróg i parkingów – wg opracowanego przez wykonawcę projektu uwzględniające stan istniejący (załącznik nr 1), obowiązujące przepisy oraz możliwość wjazdu wozu strażackiego na teren szpitala,

- organizacja ruchu drogowego – strefa zamieszkania z wydzielonymi chodnikami i stanowiskami postojowymi,

- istniejące podbudowy, nawierzchnia, okrawężnikowanie – do całkowitej wymiany,

- podłoże – odpowiedniej grupy nośności,

- nawierzchnia drogi (stanowisk postojowych, jezdni, chodników) i zjazdów z kostki betonowej,

- ciągi komunikacyjne zaopatrzyć w odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome.
2. Odwodnienie drogi:
- rurociągi przyłączy z tworzyw sztucznych o dostosowanym do założeń projektowych przekroju zlewni,

- studnie rewizyjne wg projektu  i koncepcji o odpowiedniej średnicy,

- wpusty deszczowe z kręgów betonowych z osadnikiem przykryte kratką ściekową,

- przebudowa istniejących przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym objętym inwestycją,

- odprowadzenie wody opadowej należy zakończyć w obrębie skrzyżowania z ulicą Prostą,
3. Oświetlenie uliczne:

- inwestycja nie przewiduje przebudowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego.

1.3. Ogólne wymagania Zamawiającego:
Zadanie dzieli się na dwa etapy:

Etap I – opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz uzyskanie akceptacji zamawiającego.

Etap II – wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlano – wykonawczej.

Wymagania dla etapu I :

1. Projektowane zadanie należy dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu oraz istniejących dróg, parkingów na terenie szpitala oraz wjazdu z ul. Prostej.

2. Prace projektowe należy wykonać w oparciu o:

a) normy branżowe oraz przepisy prawa,

b) istniejące sieci podziemne,

c) koncepcją technologiczną oraz istniejące zagospodarowanie terenu.

3. Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych winno być wykonane z uwzględnieniem wymagań odpowiednimi przepisami dla formy planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznacznie określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlano - wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu.

4. Uzyskanie na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego wymaganych obowiązującymi przepisami stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń od odpowiednich organów (w przypadku konieczności).
5. Ilości egzemplarzy opracowań projektowych które należy dostarczyć dla Zamawiającego:

- projekt budowlano – wykonawczy w rozbiciu na branże – 2 egz.+ wersja elektroniczna,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. + wersja elektroniczna,

- dokumentacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 2 egz. + wersja elektroniczna,

- kosztorys inwestorski oraz przedmiary robót – 2 egz. + wersja elektroniczna,

- projekt stałej organizacji ruchu – 2 egzemplarze.

6. Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót.

7. Wszystkie materiały wyjściowe, mapy do celów projektowych, uzgodnienia, decyzje, pozyskuje własnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.

8. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

9. Kompletny projekt budowlano - wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych należy przedstawić dla Zamawiającego do zatwierdzenia.

10. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być zgodne z zawartością opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
Wymagania dla etapu II :

Roboty należy wykonać na podstawie opracowanego projektu budowlanego-wykonawczego, zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

1. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie OC w zakresie wykonywanej działalności.

2. W zakres wykonania robót wchodzą w szczególności:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni z trylinki wraz z krawężnikami i podbudową,
- wykonanie koryta pod konstrukcję dróg manewrowych, chodników, stanowisk postojowych wraz z odwozem urobku,

- wykonanie wykopów liniowych - kanalizacja deszczowa, sanitarna,

- wymiana studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej oraz wpustów deszczowych i istniejących przyłączeń odwodnienia ciągów komunikacyjnych,

- wykonanie zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych drogi (place manewrowe, chodniki, stanowiska postojowe) i zjazdów wraz z zagęszczeniem,

- ułożenie nawierzchni drogi i zjazdów z kostki betonowej wraz z zagęszczeniem i spoinowaniem,

- montaż oznakowania poziomego i pionowego (zgodnie z opracowanym projektem),

- odtworzenie terenów zielonych w obszarze przyległym do inwestycji w zakresie uszkodzeń wynikłych z realizacji zadania (na min. 5 cm warstwie humusu pozbawionego zanieczyszczeń, minimalna zawartość torfu 30% + obsiew trawą).
3. Realizacja robót w oparciu o projekt budowlano- wykonawczy po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.

4. Prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST wraz z pobieraniem próbek dostarczeniem ich organom kontrolnym Zamawiającego (nadzór inwestorski).

5. Prowadzenie dziennika budowy.

6. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót.

7. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

8. Przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu.

9. Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (uwzględniającej istniejące uzbrojenie).

10. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi badaniami w stosunku do drogi, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

11. Realizacja powyższego zakresu winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w SIWZ oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

12. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

13. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, wynikami opracowań własnych oraz zapisami niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego.

14. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilości robót określone w niniejszym opracowaniu mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

15. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie wartości i zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
2.1. Wymagania techniczne.

1. Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy.

3. Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia.
4. Roboty ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci uzbrojenia należy wykonać ręcznie. Na pozostałym obszarze prowadzenia prac ze względu na możliwość wystąpienia niezaznaczonego na mapie sytuacyjnej uzbrojenia terenu należy przed użyciem ciężkiego sprzętu wykonać ręczne przekopy kontrolne do niwelety koryta. W przypadku napotkania w czasie robót na uzbrojenie w lokalizacji innej niż podano na mapie sytuacyjnej, lub niezaznaczonych na mapie należy powiadomić Zamawiającego.
5. Roboty należy prowadzić w sposób nie powodujący szkód w przyległych obiektach.

6. Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć dojazd do przyległych budynków. Ewentualne ograniczenia ruchu kołowego Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem.
2.2. Wymagania materiałowe.

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane i są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów.
2.3. Wymagania zamawiającego.

Kostka betonowa fazowana koloru …………….. (drogi manewrowe) , koloru ………………….. (miejsca postojowe - oddzielone kostką koloru  ………………..) , koloru ………………….. (zjazd), koloru ………………. (chodniki); krawężniki i obrzeża koloru …………………….  (do uzgodnienia z Zamawiającym)
Zamawiający wymaga zachowania wysokiego standardu wykonania (docinki, spoiny, równość nawierzchni, bez zabrudzeń), jednolitej formy wszystkich materiałów nawierzchni drogi co do kształtu i odcienia koloru tj. kostki betonowej, krawężników i obrzeży trawnikowych. W związku z tym zalecane jest użycie powyższych materiałów od jednego producenta lub materiałów identycznych co do kształtu, wymiarów i odcienia koloru.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne.

1) Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z późn.zm.).

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839 z późn. zm.).

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz.U. z 1995r., Nr 25, poz. 133 ).

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę ( Dz.U. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.).

7) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn.zm.).

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz.U. nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2073 z późn.zm.).

10) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.).
2. Inne dokumenty

1) Mapa wysokościowo sytuacyjna – z zaznaczonym zakresem inwestycji- Załącznik nr 11.

2) Koncepcja technologiczna wykonania robót  - Załącznik nr 12.
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