
Kosztorys - ŚCMiN w Kielcach OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont nawierzchni komunikacji wewnętrznej w kompleksie zabudowy z uwzględnieniem przyłącza wodociągowego do bu-
dynku Nr 6

1 1.Remont nawierzchni komunikacji wewnętrznej
1.1.Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1d.1 KNR 2-310811-03 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - trylinki, o grubości 12cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową47.50x4.90=232,75[[28.60x3.60]+[5.30x3.60]:2=112.50[[7.60x4]+[3.30x4.00]:2=37.0011.70x4.80=56.16

m2

438.41 m2 438.410RAZEM 438.4102d.1 KNR 2-310813-04 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej24.00+3.20+6.40=33.60[11.70+5.20]x2+17.00=50.80

m

84.40 m 84.400RAZEM 84.4003d.1 KNR 2-310807-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej zwypełnieniem spoin piaskiem[3.30x1.00]+[15.00x1.60]
m2

27.30 m2 27.300RAZEM 27.3004d.1 KNR 2-310802-03 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm382,25+56.16+24.00
m2

462.41 m2 462.410RAZEM 462.4105d.1 KNR 2-310802-04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cmgrubościKrotność = 20
m2

462.41 m2 462.410RAZEM 462.4106d.1 KNR 2-310101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-cie kat. I-IV głębokości 20 cm m2

462.41 m2 462.410RAZEM 462.4107d.1 KNR 2-310101-02 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokościKrotność = 2
m2

462.41 m2 462.410RAZEM 462.410
2 1.2.Roboty montażowe
8d.2 KNR 2-310114-01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-niu 20 cm m2

462.41 m2 462.410RAZEM 462.4109d.2 KNR 2-310104-07 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub nacałej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm m2

462.41 m2 462.410RAZEM 462.41010d.2 KNR 2-310118-01 Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej iz gruntu stabilizowanego cementem m2

462.41 m2 462.410RAZEM 462.41011d.2 KNR 2-310401-04 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w grunciekat.III-IV m
84.40 m 84.400RAZEM 84.40012d.2 KNR 2-310402-04 Ława pod krawężniki betonowa z oporem84.40x0.20x0.15 m3

2.532 m3 2.532RAZEM 2.53213d.2 KNR 2-310403-04 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-wo-piaskowej m
84.40 m 84.400RAZEM 84.40014d.2 NNRNKB231 0511-03 Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm - 21-50 elementów/m2382.25+56.16+24.00

m2

462.41 m2 462.410RAZEM 462.41015d.2 KNR 2-310706-07 Ręczne malowanie symboli na podjazdach farbą chlorokauczukową m2

13.20 m2 13.200RAZEM 13.200
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3 2.Przyłącze wodociągowe

2.1.Roboty przygotowawcze i ziemne
16d.3 KNR 4-010209-02 Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonużwirowego o grubości do 15 cm - ściany w studniach m2

1.20 m2 1.200RAZEM 1.20017d.3 KNR-W 2-010310-0201 Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wy-ciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m58.50x0.90x1.20

m3

63.18 m3 63.180RAZEM 63.18018d.3 KNR-W 2-010316-02 Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3 m na sieciach zewnętrznych wgruntach suchych kat. III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką - ażurowe[[58.50x1.20]x2]]:2
m2

70.20 m2 70.200RAZEM 70.20019d.3 KNR-W 2-010312-0201 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m iszerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV m3

63.18 m3 63.180RAZEM 63.180
4 2.2.Roboty montażowe

20d.4 KNR 2-180109-01 Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego(PE) łączone metodą zgrzewania o śr.zewn. 65 mm m
64.50 m 64.500RAZEM 64.50021d.4 KNR-W 2-160510-01 Izolacja rurociagu otulinami poliuretanowymi w dwóch warstwach o grubości100 mm o śr. zewnętrznej 65-89 mm58.50x0.25

m2

14.62 m2 14.620RAZEM 14.62022d.4 KNR 2-180802-01 Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) ośr.nom. do 100 mm - 65mm prob.
1 prob. 1.000RAZEM 1.00023d.4 KNR-W 2-150130-07 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-minalnej 65 mm szt.
2 szt. 2.000RAZEM 2.000

5 3.Przeniesienie hydrantu p/poż. nadziemnego
3.1.Roboty demontażowe i ziemne

24d.5 KNR-W 4-010104-03analogia
Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przyodkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów - odkopanie podejścia wodo-ciągowego do hydrantu nadziemnego[4.20x0.90x1.20]x2

m3

9.08 m3 9.080RAZEM 9.08025d.5 KNR-W 4-010105-03 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 mi ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV m3

9.08 m3 9.080RAZEM 9.08026d.5 KNR-W 2-180219-04 Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 100 mm - demontaż użytkowyKrotność = 0.4 kpl.
2 kpl. 2.000RAZEM 2.00027d.5 KNR-W 2-180806-06analogia
Przyłącze wodociągowe z rur stalowych ocynkowanych - rurociąg o śr. 100mm- demontaż demolacyjnyKrotność = 0.4

m

8.40 m 8.400RAZEM 8.40028d.5 KNR-W 2-180205-03 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm z nasuw-ką - demontaż demolacyjnyKrotność = 0.4
kpl.

2 kpl. 2.000RAZEM 2.000
6 3.2.Roboty montażowe

29d.6 KNR-W 2-180219-04 Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 100 mm kpl.
2 kpl. 2.000RAZEM 2.000

7 4.Wykonanie schodów na taras przy budynku nr 6
4.1.Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

30d.7 KNR 2-310807-03 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową2.10x1.30
m2

2.73 m2 2.730
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RAZEM 2.73031d.7 KNR-W 2-010304-03 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-tu IV)1.50x1.30x0.80

m3

1.56 m3 1.560RAZEM 1.560
8 4.2.Roboty montażowe

32d.8 NNRNKB202 0136-02 (z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej1.50x1.30x1.96 m3

3.82 m3 3.820RAZEM 3.82033d.8 NNRNKB202 0230c-02
(z.II) Schody żelbetowe proste na płycie gr. 8 cm2.10x1.30 m2

2.73 m2 2.730RAZEM 2.73034d.8 NNRNKB202 1120-10 (z.IV) Posadzki trój- i więcej barwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cmluzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - po-dest + schody[1.50x1.30]+[1.30x0.30]x7+[1.30x0.15]x7

m2

5.59 m2 5.590RAZEM 5.59035d.8 NNRNKB202 0834-01 (z.I) Tynki cementowe I kat.wykonywane ręcznie na ścianach m2

6.50 m2 6.500RAZEM 6.500
9 5.A l t e rna t y w a - schody ze stali nierdzewnej z a podestem i poręczami

36d.9 KNR 2-050210-01analogia
Schody ze stali nierdzewnej z podestem i poręczami t

0.50 t 0.500RAZEM 0.500
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