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1. Cel opracowania:

Celem opracowania jest:

zaprojektowanie poprawnej pod wzgledem technologicznym funkcji lokalu
o nizej okreslonym programie dziatalnosci;

okreslenie wytycznych do poszczegdlnych branz budowlanych w zakresie:
wykonczenia pomieszczen, wentylacji, ogrzewania, oswietlenia, gospodarki

wodno-$ciekowej, wymagan higieniczno-sanitarnych.

2. Podstawa opracowania:

zlecenie Inwestora

wytyczne programowe dziatalnosci okreslone przez Inwestora

inwentaryzacja stanu istniejgcego

aktualne przepisy i wymagania

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Ministra dnia 30 wrzesnia 2002 r. sprawie
szczegotowych  wymogow, jakim powinien odpowiadaé lokal apteki
(Dz. U. Nr 171 2 2002 r. poz. 1395),

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia Ministra dnia 26 wrzesnia 2002 r. sprawie
danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na apteke
ogolnodostepng (Dz. U. Nr 161 z 2002 r. poz. 1337),

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia Ministra z dnia 26 wrzesnia 2002 r. sprawie
wykazu pomieszczen wchodzgcych w sktad powierzchni podstawowej i
pomocniczej apteki (Dz. U. Nr 161 z 2002 r. poz. 1338),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r poz. 690 z pézniejszymi zmianami),
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 z 2003 r poz. 1650)
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3. Opis stanu istniejgcego:

Do chwili obecnej w budynku miesci sie administracja szpitala. Budynek znajduje sie
centralnie na placu szpitala, wysokos¢ pomieszczen 3,0m, oswietlenie naturalne
poprzez okna, ogrzewanie z Kkottowni szpitalnej. W budynku brak instalacji

wodociggowej i kanalizacyjnej. Wentylacja grawitacyjna.

4. Zatozenia programowe:

Inwestor planuje przenies¢ istniejgcg apteke szpitalng do nowych pomieszczen.

Apteka nie bedzie wytwarzata wody destylowanej, atestowana woda bedzie
kupowana od wybranego dostawcy.

Uwaga: Apteka sporzadzaé bedzie leki w warunkach aseptycznych natomiast
leki homeopatyczne nie bedg wytwarzane na terenie apteki.

Organizacja dostaw lekdw do budynku szpitala. Leki dla poszczegdinych
oddziatow przygotowywane bedg przez pracownikow apteki i skladowane w szafie
przelotowej skad nastepnie bedg odbierane przez pielegniarke. Leki beda
przewozone z izby ekspedycyjnej wézkiem do budynku szpitala. Przy izbie przyje¢ w
odlegtosci okoto 8-10m znajduje sie wewnetrzny korytarz dostepny wytgcznie dla
personelu szpitala, tam odbywacC sie bedzie przepakowywanie lekbw na wozek
wewnetrzny szpitalny. Wézek do transportu zewnetrznego powinien by¢ wykonany z
materiatbw w petni zmywalnych nadajgcych sie do dezynfekcji oraz powinien byé
obudowany aby zapewni¢ prawidtowe temperatury transportu lekéw zgodne z
wytycznymi producentow lekéw zarowno w okresie zimowym jak i letnim. Czas

transportu wyniesie okoto 1 minuty.
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Powierzchnia podstawowa

pglr;‘ Nazwa pomieszczenia POWiE:‘Zz(]:hnia

5 POM. ADM-SZKOLENIOWE/POKOJ 12 07
KIEROWNIKA ’
6 |IZBA EKSPEDYCYJNA 9,79
8 MAGAZYN 13,28
9 MAGAZYN 5,61
10 POM. JALOW. PRZYG. LEKOW 3,29
11 STERYLIZATORNIA 1,58
12 ZMYWALNIA 3,61
13 |IZBA RECEPTUROWA 5,67
14 MAGAZYN 12,46
15 KOMORA PRZYJEC Z SZATNIA 6,03
16 MAGAZYN PLYNOW 12,71
17 MAGAZYN PROD. PALNYCH 4,92
18 SLUZA 1,20
RAZEM 92,22

Powierzchnia pomocnicza

pglr;‘ Nazwa pomieszczenia Powic[er:‘zzc]:hnia
1 KOMUNIKACJA 21,80
2 POMIESZCZENIE SOCJALNE 4,57
3 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 0,8
4 SANITARIAT 2,91
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WIATROLAP

2,80

RAZEM

32,88

5. Zatrudnienie

Apteka bedzie funkcjonowata w systemie jednej zmiany.

W aptece zatrudnione bedg trzy osoby.

6 . Wyposazenie

Wymiary
Nr Nazwa Zasilanie| Moc |llosé¢| Uwagi
wyposazenia bt | at. Wys
1. Komunikacja
2. Pomieszczenie socjalne
2.1 Stot 600 | 600 780 - - 1 -
2.2 Krzesto - - - - - 2 3
. W.Z. W.C
2.3 jednokomorowy z | 800 | 600 850 - - 1 od L
ociekaczem pt.
24 Umywalka 350 | 400 - - . 1 W.Z. W.C.
odpt.
3. Pomieszczenie porzadkowe
3.1 Zlew porzadkowy | 500 | 500 500 - - 1 W-gc-j;’)‘;-c-
3.2 Szafka 500 400 | 2000 ; -] ]
porzgdkowa
4. Sanitariat
4.1 Umywalka 350 | 400 - - . 1 W.Z. W.C.
odpt.

5. Pom. adm-szkoleniowe / pokéj kierownika

5.1

Biurko

1400

700

760
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Zestaw
52 | Komputerowy | | 230v | 60OW | 1 i
(komputer,
drukarka, monitor)
53 Krzesetko ) ) i i ) 1 )
komputerowe
5.4 Stot 1200 | 700 780 - - 1 -
5.5 Regat biurowy | 900 | 400 | 1800 - - 2 -

6. Izba ekspedycja

Szafa przelotowa z

6.1 podziatem na 4 rian 600 | 2000 - - 1
komory ym.
6.2 SO 1200|600 | 850 | - Sl
ekspedycyjny
6.3 Szafa 1200 | 600 1800 - - 1
termometr - - - - - 1 -
higrometr - - - - - 1 -
7. Wiatrotap
8.Magazyn
Z k d
8.1 Regat 1200 | 600 | 2000 - - | 5 | wsmin.c0em
magazynowy n.p.p.
termometr - - - - - 1 -
higrometr - - - - - 1 -
9.Magazyn
Z k d
9.1 Regat 1200 | 500 | 2000 - - | 3 | wysmin.c0em
magazynowy n.p.p.
termometr - - - - - 1 -
higrometr - - - - - 1 -

10. Pom. jatow. przygotowan lekéw

101 Loza recepturowa [ 2200 | 600 850 - - 1 -
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10.2 Loza laminarna | 600 | 600 850 230V | 250W -
waga - - - - -
termometr - - - - -
higrometr - - - - -
11. Sterylizatornia
11.1 Stolik 800 | 700 850 - - -
11.2 sterylizator - 230V |2500W -
12. Zmywalnia
12.1 Zlewozmywak 800 | 600 850 ) ) W.Z. W.C.
dwukomorowy odpt.
12.2 Szafka Na 1600 | 850 - - -
wym
12.3 Autoklaw 420 | 450 500 230V [2000W -
12.4 Umywalka 350 | 400 - - - w.z. W.C.
odpt.
13.l1zba recepturowa
13.1 Loza recepturowa | 2200 [ 600 850 - - -
13.2 |Stét do opisywania| 1600 [ 600 850 - - -
13.3 Umywalka 350 | 400 . . ; w.z. W.C.
odpt.
waga - - - - -
termometr - - - - -
higrometr - - - - -
14.Magazyn
14.1 Rega 1200 | 600 | 2000 - - s, min 80 o
magazynowy n.p.p.
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termometr - - - - - 1 -

higrometr - - - - - 1 -

15.Komora przyje¢ z szatnia

15.1 Stolik 1200 | 600 740 - - 1 -
Szafka ubraniowa
15.2 dwudzielna — 400 | 500 2000 - - 3 -
podwodjna

16. Magazyn ptynéw

16.1 Regal 1200 | 600 | 2000 ; - |3
magazynowy
17. SLUZA
18.1 Umywalka 350 | 400 . . ) 1 W.Z. W.C.
odpt.

Uwaga: Wszystkie wymiary wyposazenia przed zamdéwieniem nalezy skorygowac z

wymiarami pomieszczen wykonczonych.

Stét ekspedycyjny — do wysokosci 0,85m wyposazony w szuflady do
przechowywania wyodrebnionego asortymentu produktéow leczniczych i wyrobow
medycznych powyzej powinien by¢ ostoniety w sposdb uniemozliwiajgcy dostep do
niego osobom niezatrudnionym w aptece, poza tym powinien umozliwiac

wyeksponowanie asortymentu.

Lada ekspedycyjna — do wysokosci 0,85m wyposazona w szuflady do
przechowywania wyodrebnionego asortymentu produktéw leczniczych i wyrobow
medycznych powyzej powinien by¢ blat umozliwiajgcy zamontowanie stanowiska

kasowego

Regal ekspedycyjny - do wysokosci 0,85m wyposazony w szuflady do
przechowywania wyodrebnionego asortymentu produktéw leczniczych i wyrobow
medycznych powyzej pofki

Loza recepturowa — wyposazona w szuflady i potki zamykane drzwiczkami blat
wierzchni wykonany z tworzywa zmywalnego odpornego na dziatanie $rodkéw

chemicznych.
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7. Wytyczne branzowe

Wykonczenie wnetrz i powierzchnia.

Nazwa Wysoko | Powierz-
Nr pomieszczenia Posadzka Wykonczenie scian s¢ pom.| -chnia
[m] [m?]
1, Komunikacja Terakota Farba akrylowa 3,00 21,80
Przy umywalce i
Pomieszczenie zlewozmywaku glazura do
2. socialne Terakota wysokosci 1,6 m, 3,00 4,57
J pozostate Sciany farba
akrylowa — zmywalna
Pomieszczenie Glazura do wysokosci
3. porzadkowe Terakota 2,0 m powyzej farba 3,00 0,8
akrylowa
Glazura do wysokosci
4, Sanitariat Terakota 2,0 m powyzej farba 3,00 2,91
akrylowa
Pomieszczenie
5. | administracyjno- | Terakota Farba akrylowa 3,00 12,07
szkoleniowe
6. | Izba ekspedycyjna | Terakota Farba akrylowa 3,00 9,79
7. Wiatrotap Terakota Farba akrylowa 3,00 2,80
8. Magazyn Terakota Farba akrylowa 3,00 13,28
9. Magazyn Terakota Farba akrylowa 3,00 5,61
Pom. jatow. przyg Glazura do wysokosci
10. ' Iekc’>v-v " | Terakota 2,0 m powyzej farba 3,00 3,29
akrylowa
Glazura do wysokosci
11. Sterylizatornia Terakota 2,0 m powyzej farba 3,00 1,58
akrylowa
Glazura do wysokosci
12. Zmywalnia Terakota 2,0 m powyzej farba 3,00 3,61

akrylowa
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Glazura do wysokosci
13. | Izbarecepturowa | Terakota 2,0 m powyzej farba 3,00 5,67
akrylowa
14, Magazyn Terakota Farba akrylowa 3,00 9,78
15, | KomoraprzyjeC + | Terakota Farba akrylowa 3,00 8,71
szatnia
16. Magazyn ptynbw | Terakota Farba akrylowa 3,00 12,71
17 | Magazyn prod. Beton Farba akrylowa 3,00 4,92
palnych
) Glazura do wysokosci
18 Sluza Terakota 2,0 m powyzej farba 3,00 1,20
akrylowa
RAZEM 125,1
7.2. Wentylacja, ogrzewanie i oswietlenie sztuczne
. . llosé 0 Naturalne/ sztuczne
Nr | Nazwa pomieszczenia . Temp [°c] .
wymian/h osw. [Ix]
1. Komunikacja 1,5 16 300
2. | Pomieszczenie socjalne 1,5 20 300
3 Pomieszczenie 1,5 16 200
porzgdkowe
4, Sanitariat 50m?3/godz 20 200
Pomieszczenie naturalne
5. administracyjno- 1,5 20
szkoleniowe /500
5 zba ekspedveyi 15 20 Naturalne
: zba ekspedycyjna :
pedycy] /500
7. Wiatrotap - 12 200

-10 -
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8. Magazyn 1,5 20 500
9. Magazyn 1,5 20 500
10. | Pom. jatow. przyg. lekow 2 20 500
11. Sterylizatornia 2 20 500
Naturalne
12. Zmywalnia 2 20
/500
Naturalne
13. Izba recepturowa 2 20
/540
14. Magazyn 1,5 20 500
15. | Komora przyje¢ + szatnia 1,5 20 500
16. Magazyn PLYNOW 1,5 20 500
17.| Magazyn prod. palnych 1,5 20 500
18. Sluza 1,5 20 200

Uwaga: w pomieszczeniu jatowego przygotowania lekéw i sterylizatorni filtracja na

poziomie filtra H13

7.3. Wytyczne do branzy budowlanej

Roboty budowlane na podstawie projektéw branzowych

7.4. Wytyczne do instalacji wod-kan

Budynek podtgczony jest do istniejgcej instalacji wod-kan miejskiej, przy

wszystkich punktach czerpalnych zapewni¢ wode zimg i ciepta.

Woda na cele technologiczne:

Mycie sprzetu — zuzycie okresla sie na okoto 120 I/dobe
Woda do celéw porzadkowych:

-11 -
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1,51/ 1m?x 120 m?2 =180 | / dobe

Woda do celow sanitarnohigienicznych:

301/ 1 osobe x 3 osoby =90 | / dobe

Dobowe zuzycie wody wyniesie 390 | / dobe

w tym wody cieptej przyjmuje sie 50 % wody zimnej

Scieki

390 1x50 % =195 |/ dobe

llo$¢ Sciekdw rownata sie bedzie zapotrzebowaniu wody.

7.5. Wytyczne higieniczno-sanitarne

drzwi do przedsionkow i kabin ustepowych szatni z nawietrzakami
dolnymi,

wszystkie grzejniki w pomieszczeniach powinny by¢ gtadkie i tatwe do
czyszczenia,

przy wszystkich przyborach sanitarnych woda biezgca zimna i ciepta.
przy umywalkach zapewni¢ reczniki jednorazowe, dozownik mydta
w ptynie,

wszystkie instalacje w obiekcie kryte.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Sabat
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