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1. PRZEZNACZENIE

Obudowy kanalowe KFA zaopatrzone w wktad filtracyjny klasy ,,S” przeznaczone sa do montowania
na kanalach prostokatnych. Urzadzenie stuzy do doktadnego oczyszczania powietrza z zanieczyszczen.
Obudowy KFA znajduja zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, obstugujacych
pomieszczenia aseptyczne (np. sale operacyjne).

Obudowy KFA montuje si¢ na odcinkach instalacji powietrznych doprowadzajacych powietrze do dane-
go pomieszczenia. Umiejscowienie obudowy powinno umozliwia¢ tatwa wymiang wktadow filtracyjnych
poza pomieszczeniem aseptycznym. Odcinki koncowe instalacji z obudowa KFA, powinny by¢ zaopatrzo-
ne w nawiewniki RKF (patrz karta KI-K.228/2004).

2. BUDOWA

W sktad obudowy kanatowej KFA wchodza:

- korpus obudowy,

- pokrywa rewizyjna,

- wklad filtracyjny klasy ,,S”.

Korpus, pokrywa rewizyjna i ramka wkladu filtracyjnego, wykonane sa z blachy stalowej ocynkowane;.
Obudowa KFA stanowi czg$¢ kanatu prostokatnego, dlatego wyposazona jest w kohierze typu “euro”
umozliwiajace tatwy montaz. Osadzenie wkiadu filtracyjnego w uszczelnionym gniezdzie obudowy, eli-
minuje niekontrolowany przeptyw powietrza poza filtrem. Obudowg KFA mozna zamontowa¢ w sposob
umozliwiajacy wymiang wkladu w poziomie lub w pionie. Konstrukcja dociskow pokrywy rewizyjnej
i wktadu filtracyjnego umozliwia tatwa i szybka jego wymiang. Obudowy KFA moga by¢ na zyczenie
klienta dodatkowo wyposazone w presostat roznicowy sygnalizujacy zanieczyszczenie filtra.

3. DANE TECHNICZNE

Wymiar filtra ﬁl]]t(; (s)c;] ‘Wymiar kanatu Masa
Wielko$é¢ A I B I T N C I D I L
[mm] [szt ] [mm] [kg]

KFA-400x315-80 | 305 | 305 400 | 315 12,7
KFA-800x315-80 | 610 | 305 800 | 315 20,7
KFA-400x630-80 | 305 | 610 400 | 630 19,5 T
KFA-500x500-80 | 405 | 405 1 | s00 | 500 18,6 -| —
KFA-800x630-80 | 610 | 610 | 80 800 | 630 30,1 - B
KFA-1000x630-80 | 915 | 610 1000 | 630 32,1 gl :L: :(L:,
KFA-800x1000-80 | 610 [ 915 800 [ 1000 41,4 g2 f
KFA-1400x630-80 | 610 | 610 , |0o] 630 452 S
KFA-800x1250-80 | 610 | 610 800 [1250] - [523 -
KFA-400x315-150 | 305 | 305 400 | 315 13,6 P ol
KFA-800x315-150 | 610 [ 305 800 | 315 22,1 Kiorunek
KFA-400x630-150 | 305 | 610 400 | 630 212 ggﬁg{rvzva“
KFA-500x500-150 | 405 | 405 1 | 500 | s00 20,5
KFA-800x630-150 | 610 | 610 | 150 800 | 630 33,6
KFA-1000x630-150 | 915 | 610 1000 | 630 372 B A =
KFA-800x1000-150 | 610 | 915 800 [ 1000 46,5 . . .
KFA-1400x630-150 | 610 | 610 , |00] 630 52,0 oS =T 2] He
KFA-800x1250-150 | 610 | 610 800 | 1250 59,0 L A
KFA-400x315-292 | 305 | 305 400 | 315 17,1 c
KFA-800x315-292 | 610 | 305 800 | 315 28,7
KFA-400x630-292 | 305 | 610 400 | 630 27,1 Rys. Nr 1 Obudowa kanatowa KFA
KFA-500x500-292 | 405 | 405 1 | 500 | 500 25,5
KFA-800x630-292 | 610 | 610 | 292 800 | 630 | 600 | 43,9
KFA-1000x630-292 | 915 | 610 1000 | 630 51,5
KFA-800x1000-292 | 610 | 915 800 | 1000 61,0
KFA-1400x630-292 | 610 | 610 1400 | 630 70,9
KFA-800x1250-292 | 610 | 610 2 500 [1250 78,0
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Opory przeptywu czystych wktadow filtracyjnych klasy H13 w funkcji wydajnosci dla poszczegolnych

gltebokosci, w/g danych producenta (EUFILTER).

Charakterystyka dla filtra gr. 80 mm
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4. EKSPLOATACJA I OBSLUGA QD :E
Wyjecie wkladu filtracyjnego z obudowy KFA, odbywa si¢ po @ @

uprzednim zdjeciu pokrywy rewizyjnej i odkreceniu dociskow.
Przy zabudowie obudowy KFA w kanale w pozycji umozliwiaja-
cej wysunigcie wkladu filtracyjnego do dotu, nalezy przestrzegac
odpowiedniej kolejnosci odkrgcania §rub dociskowych z uwagi na
niebezpieczenstwo niekontrolowanego wysunigcia si¢ wktadu fil-
tracyjnego (Rys. Nr 5).

Przy zakltadaniu nowego wktadu nalezy zwraca¢ uwage na szczel-
ne przyleganie uszczelki wktadu filtracyjnego do gniazda obudo-
wy. Przy prawidtlowo dziatajacych filtrach wstgpnym i doktadnym,
wktad filtracyjny klasy ,,S” nalezy wymienia¢ co ok. 6 miesigcy.

::::: Rys. Nr 5 Kierunek wyciagania
wktadu filtracyjnego

It Dla prawidtowej eksploatacji instalacji zaleca si¢ stosowa-
nie wskaznika zabrudzenia wktadu filtracyjnego (presostat
réznicowy) mocowanego przy montazu. W celu zamonto-
wania presostatu nalezy nawierci¢ dwa otwory @8 w ka-

o natach wentylacyjnych (na wlocie i wylocie z obudowy) w
preepyws celu zamocowania czujek powietrza jak na Rys. Nr 6.

powietrza

L Rys. Nr 6 Umiejscowienie presostatu
UWAGA:

Wstegpny rozruch instalacji nawiewnej, nalezy przeprowadzi¢ przy zdjetych wkladach filtracyjnych
klasy ,,S”.

5. SPOSOB OZNACZANIA

KFA | 1 | 2 | 3 ] 4 |
Przyktad oznaczenia:
1 I - Wielkos¢ wymc.:)l((gnalu I ~
KFA-400x315-150-F-P
2 I - Glebokosé filtra (mm) 80 Obudowa Kanatowa KFA Filtra Absolutne-
150 go, przystosowana do kanatu 400x315 mm,
przeznaczona do filtra o giebokosci 150 mm,
292 wyposazona w filtr oraz presostat.
3 I - Filtr F - z filtrem
0 - bez filtra
4 I - Presostat P - Z presostatem
0 - bez presostatu
6. DOSTAWA

Obudowy kanalowe KFA sa dostarczane kazdorazowo w opakowaniu pudetkowym z tektury falistej.
W przypadku zaméwienia filtra z wktadem filtracyjnym klasy ,,S” lub presostatem powyzsze urzadzenia
zostana dostarczone w osobnych opakowaniach firmowych.

UWAGA:

KLIMOR zastrzega sobie mozliwo$s¢ wprowadzenia bez powiadamiania, zmian konstrukcyjnych i
materialowych, wynikajacych z modernizacji i doskonalenia wyrobu.
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