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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ADAPTACJA POMIESZCZEN
PO BYLEJ ADMINISTRACJI NA POTRZEBY APTEKI SZPITALNEJ
W KIELCACH PRZY UL. PROSTEJ 30, NA DZIALCE NR 95

1) Przedmiot inwestycji:

Niniejsze opracowanie dotyczy inwestycji polegajacej na zmianie sposobu uzytkowania
pomieszczen na apteke szpitalna, czesci istniejacego budynku gospodarczego,
zlokalizowanego na terenie Szpitala Specjalistycznego w Kielcach przy ul. Prostej 30.

1.1) Inwestor: Swietokrzyskie Centrum Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach przy ul. Prostej 30

1.2) Dane ogdlne o budynku istniejacego:

dhugosé -2525m
szerokos¢ -8,77m
max wysokos¢ do attyki -445m
pow. zabudowy - 182,20 m?
kubatura - 730,04 m?

2) Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie inwestora.
2.2. Inwentaryzacja.
2.3. Obowigzujace przepisy.

3) Zakres opracowania
Projekt stanowi dokumentacj¢ techniczng niezbedna do uzyskania pozwolenia na budowe,
przewidziang do realizacji.

4) Stan istniejacy — opinia techniczna.

Istniejgcy obiekt budowlany bedacy przedmiotem opracowania znajduje si¢ wewnatrz
kompleksu obiektow szpitala specjalistycznego w Kielcach przy ul. Prostej 30.

Budynek posadowiony wg projektu na fundamentach zelbetowych. Podczas wizji lokalnej
nie stwierdzono uszkodzen dyskwalifikujacych obiekt z uzytkowania, oraz planowane;j
zmiany funkc;ji.

Sciany przyziemia wykonane z mieszanych materialéw: cegly ceramicznej petnej, kratowki,
bloczkow bet. komoérkowego. Wszystkie §ciany w stanie dobrym bez zarysowan



swiadczacych o wyczerpaniu no$nosci czy nierownomiernym osiadaniu budynku. Lokalne
uszkodzenia nadaja si¢ do naprawy.

Stropodach niewentylowany - wg dokumentacji archiwalnej prefabrykowany z piyt
kanatowych w dobrym stanie technicznym utozone na $cianach konstrukcyjnych.

Z wykonanych ogledzin wynika, ze poszycie dachu jest w stanie srednim — lokalne
widoczne zawilgocenia $cian — poszycie pokrycia do naprawy.

5) Stan projektowany.
Projektowana jest zmiana sposobu uzytkowania obiektu z przeznaczeniem na apteke
szpitalna.

5.1 Ogolny opis konstrukceji budynku.

Zmiana funkcji nie narusza generalnie konstrukcji i uktadu konstrukcyjnego budynku.

Nowy podziat funkcjonalny zostanie uzyskany przez wykonanie $cianek dziatowych.

Ze wzgledow komunikacyjnych bedzie konieczne wykonanie nowych otworow w
istniejgcych $cianach z zastosowaniem nadprozy stalowych. Wykonane rowniez beda nowe
schody z pochylnig dla utatwienia dostawy towarow.

5.2 Fundamenty.

Z przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzen §wiadczacych o wyczerpaniu
nosnosci gruntu 1 fundamentow. W zwigzku z brakiem nadbudowy oraz dodatkowych
obcigzen zwigzanych ze zmiang funkcji istniejgce fundamenty do pozostawienia.

5.3 Konstrukcja murowa.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewngtrzne — glownie wykonane z cegly pehnej
ceramicznej, gr. 38cm ($ciany zewnetrzne) i 25cm (Sciany wewnetrzne) nie wykazuja peknigc
1 zarysowan $wiadczacych o wyczerpaniu no§nosci.

5.4 Nadproza.

Nowe nadproza zwigzane z wykonaniem nowych otworéw oraz z powickszeniem istniejagcych
zaprojektowano jako stalowe z dwuteownikow typy 1120 w ilosciach 1 o dlugosciach
zgodnych z rysunkiem.

5.5 Stropodach.

Istniejgca konstrukcja stropodachu nie wykazuje oznak $wiadczacych o przecigzeniu.

W projekcie nie przewiduje si¢ dodatkowych obcigzen, dlatego tez konstrukcja przeznaczona
jest do dalszej eksploataciji.

5.6 Schody zewnetrzne i pochylnia.
Schody i1 pochylnia wykona¢ z palisad kwadratowych oraz kostki brukowe;.

5.7 1zolacje.
- S$ciany zewng¢trzne — styropian gr. 16¢cm,



5.8 Posadzki, tynki, okladziny.
Posadzki, tynki i oktadziny wg wytycznych w projekcie technologicznym oraz na rysunkach.

5.9 Stolarka okienna i drzwiowa.
- drzwi wewnetrzne pelne laminat CPL, min. 0,2mm z o$cieznicg stalowa 1 klamka w
ksztalcie litery C ze stali nierdzewnej
- drzwi zewngtrzne istniejace.
- stolarka okienna istniejgca.

5.10 Instalacje — wg projektéow branzowych.
- wodociggowa,
- kanalizacyjna,
- wentylacji i klimatyzacji
- elektryczna,

Opracowat:

cz. inwentaryzacja:
mgr inz. arch. Angelika Chyb
upr. nr 212/SWOOK/2015

cz. architektura:
mgr inz. arch. Angelika Chyb
upr. nr 212/SWOOK/2015

cz. konstrukcja:
mgr inz. Artur Polakowski
upr. nt SWK/0083/POOK/05



