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|. CZESC OGOLNA

1. 1.Inwestor

Szpital Specjalistyczny w Kielcach, ul. Pra3@ 25-371 Kielce
1.2. Jednostka projektowa

SANIPROJEKT, ul. Starowapiennikowa 42A, 25-Kiglce
1.3. Przedmiot projektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany alasfi sanitarnych: wentylacji

mechanicznej i klimatyzacji w Aptece Szpitalnej fBadp Specjalistycznego w Kielcach.
1.4. Podstawa opracowania projektu budowlanego:

» Zlecenie Inwestora,
* Wizja lokalna i wkasna inwentaryzacja obiektu;
» Obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczeg@gino
0 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i Zagerowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717),
0 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fTgdnolity: Dz. U. z 2003 r.,
Nr 207, poz. 2016).
0 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustaww®taudowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz.){18
0 rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanégp. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1133),
0 rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea
I ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, po%26),
o PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.
o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butiowe - montaowych. Tom Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wyd. Arkady,r¥¥awa 1988r,
o0 PN-83/B-03430/Az3:2000Nentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i ayteczndgci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3);



0 PN-73/B-0343MWentylacja mechaniczna w budownictwie;

o PN-76/B-03420Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowewetrza
zewretrznego;

0 PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowewgetrza
wewretrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stahlegiywania ludzi;

o PN-EN 1886:200MWentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i kligmcyjne.
Wiasciwosci mechaniczne;

o PN-EN 1506:200Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltkintyéacyjne
z blachy o przekroju kotowym. Wymiary;

o PN-EN 1505:200Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattkintyéacyjne
z blachy o przekroju prostetaym. Wymiary;

0 PN-B-76001:1996WNentylacja. Przewody wentylacyjne. SzczéthoWymagania
| badania,;

0 PN-B-76002:1996 Wentylacja. Pcalczenia urzdzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych;

o PN-EN 12236:2003Ventylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przedvod

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymaimowe.
II. CZ ESC SZCZEGOLOWA. ROZWI AZANIA PROJEKTOWE.
2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyaiasfi sanitarnych: wentylacji mechanicznej

I klimatyzacji w Aptece Szpitalnej Szpitala Spdisfgcznego w Kielcach.
2.2. Zakres dokumentacji projektowej

Niniejsza dokumentacja opracowana zostatla w zakretanowicym podstaw do wydania
pozwolenia na budoyy w mysl przepisow zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 19%rawo
Budowlane wraz z pidiejszymi zmianami oraz w rozpazeniu Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r. W sprawie szczego6towego zakresmnyoprojektu budowlanego.

Opracowanie obejmuje ngpuijace instalacje wewgtrzne projektowane w obiekcie:

a) instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Dla kazdej z wyszczegdlnionych instalacji okieno bilans potrzeb poszczegd6lnych mediéw.

Przedstawiono projektowany sposOb pokrycia wpyghcych potrzeb w odniesieniu do wi/w
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instalacji z uwzgldnieniem technologii obiektow @atow) gospodarki czynnikami
energetycznymi. Ponadto opisano charakterystgkwigzan oraz dobrano podstawowe gazenia
wraz z okréleniem ich parametrow.

Projektowane instalacje sanitarne charakteryZosia beda nowoczesnymi energooszcdnymi

rozwigzaniami z zastosowaniem materiatow i gatzen wysokiej jakdci. Ponadto wszystkie

instalacje wyposane lgda w systemy automatycznej regulacji.

2.3. Instalacja wod-kan
2.3.1. Obliczenie potrzeb wodnych.

Obliczen dokonano zgodnie z PN — 92/B — 01706 ; ,Instalam@dochgowe , wymagania

w projektowaniu”.

Zestawienie punktow czerpalnych i normatywnych iyow wody.

L.p Punkt czerpalny llosé Wyplyw normatywny gn
1| Umywalka 5 0,07+0,07 0,7
2| Zlewozmywak 2 0,07+0,07 0,28
3| Pluczka zbiornikowa 1 0,13 0,13
4| Zawér czerpalny 1 0,07+0,07 0,14
Razem 1,25

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody dla budynku sgkwmbtelu i czscig ustugowg wynosi:
q=44x% q) " -3,41=4,4x 1,06 —3,41 = 4,67 — 3,41 =1,26/dm 4,5 nih

2.3.2. Zestaw wodomierzowy.

Zestaw wodomierzowy zlokalizowany edzie w pomieszczeniu socjalnym. Zestaw
wodomierzowy zamontowany ¢tizie na wysokéci 0,4 m nad posadgzk W skiad zestawu

wodomierzowego wchodzi:

- zawor odcinajcy przed wodomierzem

- wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy typu@BN 32
gxmal2 ni/h
gmo= 6 ni /h

- zawor gtowny

na przyhczu projektuje siréwniez:

- filtr z osadnikiem typu Y — 222 DN 25

- zawor zwrotny antyskaniowy typu EA251 DN 25

- zawor odcinajcy



- zawor spustowy

Zabudowg zestawu wodomierzowego wraz z zaworem antyekiawym i filtrem wykondé zgodnie
zZ:

- PN-91/M-54910:"Wodogigi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w goakniach
wodocggowych”

- PN-B-01706/Az1 - Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-B-10720: 1998
- PN-EN 1717:2003

Zestaw wodomierzowy podepkzea pomog typowego zestawu do moatawodomierzy,
obejmy z ptaskownika lub inny trwaty sposob.

Nalezy pamieta¢c aby w zestawie wodomierza gtébwnego przewidi,ie przed
wodomierzem prosty odcinek dtugéci L=> 5D i L=>3D za wodomierzem (D —Srednica
wodomierza).

2.3.3. Wewnrtrzne instalacje zimnej, cieptej wody i cyrkulacji

Instalagj wodochgowg na potrzeby bytowo-gospodarcze w budynku Aptekiitainej
zaprojektowano z rur PE do wody zimnej oraz z Rikiadka stabilizupca do wody gogcej np.
UNIPIPE (lub HERZ). Projektowane wewtrzne instalacje wgczone zostapn w istniepcy
wodochg: zimnej wody aytkowej DN32, cieptej wody zytkowej DN20 oraz cyrkulacji DN15.
Wszystkie trzy instalacje nafg opomiarowd. Na cieptej wodzie xytkowej oraz cyrkulacji naley
zamontowa wodomierze dla wody cieptej, odpowiednio dla c.wi8 1,5 DN20 oraz na cyrkulaciji
JS 1 DN15. Wodomierz z.w.u. dobrano w pkt. 2.3.2roRiagi cieptej wody i cyrkulaciji
zaprojektowano z rur PE z wkiagkstabilizacyjn. Ciepta woda przygotowywanacdrie
w istniegcym wezle cieptowniczym — niniejsze opracowanie nie wprdgpa zmian w zakresie
przygotowania cieptej wody zytkowej. Istniejcy wezet cieptowniczy uzbrojony jest w zawor
antyskaeniowy. Nowopowstate piony wodne najgprowadz¢ w bruzdachciennych.

Szczegoblp uwag nalery zwrocic na system mocowania. Zaleca swsporniki firmy np. Hilti.
Przewody z.w.u., c.w.u. oraz cyrkulacji ngtgorowadzé na konstrukcji wsporczej lub w bruzdach
sciennych. Naley zachowa normatywne odlegkei pomkdzy uchwytami oraz wykorgapunkty
kompensacyjne. Wszystkie prggp przez przegrody budowlane nalewykona w tulejach
ochronnych, pozwalagych na wzdlane przemieszczenia. Przestrzpomidzy rug a tulep
wypeinic kitem elastycznym.

Armatura — kurki czerpane, baterie umywalkowe begdwe i natryskowe oraz zawory kulowe

musz odpowiadé warunkom pracy instalacji.
2.3.4. Instalacja p.pa.

Projektuje s} instalacg wody hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych DN Qchrore
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p.pa. stanowi projektowany hydrant ppa25 zlokalizowany w pomieszczeniu komunikacji.
2.3.5. Wewnrtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Do odprowadzenig&ciekow bytowo-gospodarczych projektujee swewretrzrg instalacg
kanalizacji sanitarnejScieki sanitarne odprowadzanedy do nowoprojektowanym przydézem
kanalizacji sanitarnej. Projektow@mwewretrzrng instalacg kanalizacji sanitarnej wykokaz rur
PVC, uszczelnionych za pompaiszczelek gumowych. Podeja do przyborow prowadzize
spadkiem minimum 2%.

Do pionéw kanalizacyjnych jako ostatnie aolizenie whczy¢ muszé klozetows. Urzadzenia
sanitarne nalgy wyposay¢ w indywidualne zamkgcia wodne — syfony.
Instalacg podposadzkow wykona& z rur klasy S. Bose kge po przygiciu naley oczyci¢
Z zadziorow, zukosowa przed wsungciem posmarowasrodkiem pdlizgowym na bazie silikonu.
Przewody poziome w ziemi pod podipgalery uktada& na podsypce z piasku o gr. min 20 cm.
Piony wentylacyjne wyprowadzimin. 0,5 m ponad nasadachu. Zabrania swyprowadzania rur
wentylacyjnych do kanatdw wentylacyjnych z pomiesad kanatéw spalinowych.
Przewody instalacji kanalizacji prowadzto najmniej 10 cm po#ej przewodow elektrycznych
oraz prowadz réwnolegle do przewodow wodagowych i centralnego ogrzewania.

Po wykonaniu instalagjprzeptuka, sprawdzt drazno$é, oraz poddé probie szczelnii
przez napetnienie wad doktadne sprawdzenie wszystkiclac.

2.4. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyaciji
2.4.1. Instalacja wentylacji mechanicznej

2.4.1.1. Kryteria projektowe
Parametry powietrza zewrgtrznego

Parametry powietrza zewtnznego - zgodnie z PN-76/B-03420:

Lato: Zima:
ta=+30°C #=-20°C
i2= +60,7kJ/kg 4= -20kJ/kg
Xz2=11,99/kg 2= 0,6 g/kg
0z= 45% @z= 100%;

Parametry powietrza wewrgtrznego

Parametry powietrza wewtiznego - zgodnie z PN-78/B-03421.:
Lato: Zima:



to= +24 +2° C, maks. +30C nzE +20 2 C, maks. +28C

ip= +48kJ/kg k= 42kJ/Kg
Xz2= bez regulacji %= bez regulacji
2= bez regulacji op= bez regulacji

Poziom hatasu

Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji i klimatggabedzie spetniat wymagania PN-87/B-
02151.02.

Ttumienie dwicku organizowanedulzie przez:

- pofaczenie centrali i wentylatorow z sigdtanatow za pomackréccow elastycznych,

- izolacg kanatow wentylacyjnych.

Emisja szumow przy wyptywie powietrza z nawiewnikdig powinna przekracz85+40dB.

Ruch powietrza

W wentylowanych pomieszczeniach amgch przeznaczeniach,goikos¢ przeptywu powietrza na
wysokasci 1800mm nad podiag 300mm odcian kzdzie nastpujaca:

Korytarze i cagi komunikacyjne: 0.25 — 0.30 m/s

Powierzchnie gytkowe: 0.15 — 0.22 m/s

Predkos¢ przeptywu powietrza w odniesieniu do kanatow wéattyjnych:

Na zewntrz wlotu powietrza: < 2.5 m/s (¥wietle otworu)

Wyloty powietrza: < 6 m/s (Wwietle otworu)

Kanaty gtéwne: 3,5 - 5 m/s (spadekrienia 0.8-1.5 Pa/m)

Pofczenia z wyrzutniami: 1,5 - 4 m/s

Kratki wentylacyjne: 1,0 m/s

2.4.1.2. Rozdzielcza séepowietrza

Wentylacja mechaniczna nawiewna — uktad N1 w pomEsniach: pomieszczenie
jatowego przygotowania lekow, sterylizatornii, izlgcepturowej, pomieszczeniu administracyjno-
szkoleniowym oraz komunikacji realizowanedhie za pérednictwem higienicznej podwieszanej
centrali grzewczo-wentylacyjnej typ MCKH-PCKbH-P-#5/3-FK-NE-W-FKIL2+PW+KE firmy
KLIMOR o wydajnaci 450 m3/h. Wywiew natomiast realizowarnydaie za pomagwentylatorow
wyciggowych typ EDM i ELF (prod. Venture Industries) or&LS (prod. Helios).

Pomieszczenia ze wzglu na réane wymagania higieniczne zytkowe leda podzielone na



niezalene strefy wentylacyjne. W celu zapewnienia ékameej wymiany powietrza, zaktadagsi
iz wszystkie uktad pracowabeda w sposob aigly. W celu zapewnienia ograniczenia energii
cieplnej i elektrycznej zastosowangdhie stopniowanie wydajsoi poprzez zastosowanie regulaciji
predkosci obrotowej wentylatorow oraz zaizolowanie kanaloWakie rozwjzanie umaliwi
obnizenie intensywn&i wymiany powietrza w pomieszczeniach, podczasemwz w ich
uzytkowaniu. Wentylacja grawitacyjna wspomagana meidzaie wentylatorami typu np. ELS
prod. Helios. Powietrze do ukiadu nawiewnego Nlyzase jest z czerpsciennej usytuowanej
ok. 2,5m nad powierzchgiterenu. Powietrze po prieju przez central nawiewn, gdzie lgdzie
oczyszczone, ogrzane sigckanatdbw zespotu N1 dostarczonedbie do poszczegdlnych
pomieszczé na poziomie parteruDla zespotu N1 zaprojektowano trzystopniowe oczyame
powietrza. Pierwszy stopieoczyszczaniadalzie realizowany na filtrach klasy EU4 zabudowanych
w sekcji filtracji centrali, drugi na filtrach klgsF7 umieszczonych w sekcji filtracji wtornej
centrali, trzeci zéna filtrze absolutnym kanatowym H-13 typ KFA 800%63292-F-P.

Dobér i konfigurag centrali nawiewnej zespotu wentylacyjnego N1 umigeno
w zahcznikach. Wydatki powietrza, lokalizacja elementidstalacii, trasy i wymiary przewodow

wg czsci graficzne.

2.4.1.3. Zestawienie ilgci powietrza wentylacyjnego do pomieszcte

Nr Nazwa : Wywiew | Temp.| Krotno §é
) . Nawiew :
POM.|  pomieszczenia pom. | wymian
ilosé udziat llosé
powietrza powietrza powietrza
nawiewanego |zewnretrznego| wywiewanegao
- - m*/h % m’/h [°’C] 1/h
1 | Komunikacja 220 100 0 20 1,5
5 Pomieszczenie ) _ i
socjalne pasrednio 30 20 2
3 Pomieszczenie ) _ i
porzadkowe pasrednio 30 16 10
4 Sanitariat pm!rednio - 50 20 -
Pomieszczenie
. . 100
5 |administracyjno- 80 80 20 2
szkoleniowe
6 lzba 60 100 60 20 2
ekspedycyjna
Wiatrotap - - - 12 -
8 Magazyn 60 100 60 20 1,5




9 Magazyn 30 100 30 20 2

10 Pom. jalow. 80 100 80 20 5
przyg. lekow

11 | sterylizatornia 30 100 30 20 5

12 Zmywalnia pdrednio - 30 20 2

13 | Izba recepturowa 40 100 40 20 2

14 Magazyn pérednio - 80 20 2

15 | Komora przyge + 30 100 30 20 15
szatnia

16 | Magazyn prod. 155 100 155 20 4
palnych

2.4.1.4. Wymagania techniczne dotygze materiatow i wykonania instalacji

Wykonanie instalacji wentylacyjnych musi spétnizej wymienione kryteria techniczne:
1) Przewody wentylacyjne musby¢ wykonane z materiatéw niepalnych.
2) Kanaty wentylacyjne naby prowadzé w przestrzeni mgdzysufitowej lub obudowywa.
3) Odlegt@¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadz powierzchni palnych ma
wynosi co najmniej 0,5 m, izolacja wetrmin. o gr 50 mm w ptaszczu z folii aluminiowe.
4) Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i proeach wentylacyjnych musby¢ wykonane
Z materiatéw niepalnych.
5) Wszystkie otwory i przepusty instalacyjne gdpieez sciany oddzielé pazarowych naley
uszczelnt przy zastosowaniu systemu przegréd ogniowych npTH— peczniegcymi ostonami
ogniochronnym CP642.
6) Instalacje wentylacji mechaniczne] zaprojektowatak aby spetnione byly nagpujace
wymagania:
- przewody wentylacyjne mugzdy¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przigpad
pozaru nie oddziatywaty z sitwicksz niz 1 KN na elementy budowlane, a taekaby przechodzity
przez przegrody w sposéb ustizviajacy kompensacje ich wydhen,
- zamocowania przewodow do elementow budowlanychszmniby¢ wykonane z materiatdw
niepalnych, zapewniggych przegcie sity powstajcej w czasie pgaru w czasie nie krotszymmi
wymagany dla klasy odporéa ogniowej przewodu lub klapy odcinagj,
- w przewodach wentylacyjnych nie nalgprowadz¢ innych instalaciji,
- filtry i thumiki muszg by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do iclktrza pajcych se

czastek.
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Celem zapewnienia odpowiedniego standardu,sgkostalacji, dotrzymania kryteriow
technicznych zwizanych z wymaganiami ochrony zawowej, hatasu w budynku zaprojektowano
nw. materiaty:

— kanaly i ksztaltki z blachy stalowej nierdzewnej,

— pohczenia przewodow i ksztaltek - wg systemu kanaldwolacp i ptaszczem zewstrznym —
wewnmngtrz budynku folia AL, na zewgtrz blacha ocynkowana,

— kanaty nawiewne dalg izolowane wetgs mineral o grubdci 30mm z ptaszczem z folii
aluminiowej,

— elementy wentylacyjn@ézone m¢dzy soly na kotnierze, zatrzaski lub uszczelki,

— w miejscach dylatacji budynku zastosdéwea kanatachakzniki elastyczne lub inne rozyzania
zapewniaggce swobodne przemieszczanie kanatow,

— kolor wszystkich widocznych elementow instalaciizadzen nalery ustalt z architektem,

— wszystkie elementy i wdzenia w zakresie jakoi powinny by potwierdzone deklaragj
zgodndci z PN lub AT.

2.4.1.5. Zestawienie ksztaltek wentylacyjnych -ktad nawiewny N1

Uktad Rodzaj kanatu Wymiar llos¢ Materiat
N1 /Ksztattka [mm] [szt.]
Czerpniascienna 250x200 1 wg karty doboru
prostokitna KLIMOR
1 Kanat prostolgtny H=200, B=250, L=500 1 Stal nierdzewna
1] Zw ¢zka symetryczna a=550, b=255, ¢=250, d=200 1 Stal nierdzewna
g=100, =500 nr kat. 45
prod. BerlinerLuft
\Y, Centrala
typ MCKH-PCKbH-P- | wg karty doboru KLIMOR 1 wg karty doboru
M-4,5/3-FK-NE-W- KLIMOR
FKIL2+PW+KE
z kompletem ksztattek
wg karty doboru
KLIMOR
1 Zwezka symetryczna a=550, b=255, ¢=315, d=160 1 Stal nierdzewna
g=100, 1=500 nr kat. 45
prod. BerlinerLuft
2 Kanat prostokiny a=160, b=315, 1=1000 1 Stal nierdzewna
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3 Luk symetryczny a= 160, b=315 1 Stal nierdzewna
4 Zwezka symetryczna a=800, b=315, c=315, d=160 1 Stal nierdzewna
g=100, 1=500
5 Obudowa kanatowa filtra A=610, B=305, 1 prod. Klimor
absolutnego typ KFA + C=800, D=315, L=600
filtr absolutny =200
6 Zwezka symetryczna a=800, b=315, c=315, d=160, Stal nierdzewna
g=100, 1=600
7 Czwornik prostoftny 315x160/ 160x125/ 1 Stal nierdzewna
250x160/ 160x125
8 Zwezka symetryczna a=315, b=160, c=250, d=125,
g=100, I=600
9 Tréjnik 250x125/ 250x125/ 125x125 1 Stal nierdzewna
10 Kanat prostotny a=250, b=125, 1=3500 1 Stal nierdzewna
11 Kanat hcznik a=125, b=125, 1=400 2 Stal nierdzewna
12 Kanat cznik a=160, b=125, 1=160 2 Stal nierdzewna
13 Przepustnica a=125, b=125 2 Stal nierdzewnd
jednoptaszczyznowa
14 Przepustnica a=160, b=125 2 Stal nierdzewng
jednoptaszczyznowa
15 Kratka nawiewna KNA a=125, b=125 2 prod. Klimor
Z przepustnig
regulacyjm PRKA
16 Kratka nawiewna KNA a=160, b=125 2 prod. Klimor
Z przepustnig
regulacyjm PRKA

2.4.2. Instalacja klimatyzacji pomieszcae

W celu poprawy warunkéw pracy i przebywania w pa@mgzeniach przewidziano wdzenia

pracupce w inweterowym systemie multisplit schtadzaj powietrze do temp. 20°C w lecie.
Instalacja zasilania klimatyzatorow w chtdd (czynohtodzcy freon R410A) zaprojektowana jest

jako jeden system.

Tabela 2.4.2.1 Zestawienie ugdzen klimatyzacyjnych

Lp. | Urzadzenie Moc chiodnicza / czynnikllos¢ | Uwagi

klimatyzacyjne, typ chtodniczy / Wymiary
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1 Jednostka wewitrzna| 1,7kW 2szt. | Kpl. elementow
42NQV007MM R410A mocupcych + pilot
Jedn. 86mm105mm x 115mm przewodowy.
Splyw grawitacyjny.
2 Jednostka zewtrzny | 3,95kW 1 szt. | Sptyw grawitacyjny
38VYM-14N R410A
590 mm x 800 mm x 300 mm

Przewiduje s zainstalowanie w dwoéch pomieszczeniach klimatyZatosciennych (jednostki
wewretrzne) zlokalizowanych na wysoé@ min. 2,5 m nad podtag wyposaonych w sterownik
scienny typ CZ-02RT11P zamontowany w pabli wiacznika swiatta w pomieszczeniu.
Instalacja zasilania klimatyzatorow w chtdd (czynohtodzcy freon R410A) zaprojektowana jest
jako jeden zespot skitadamy s z 2 klimatyzatorow sciennych  zlokalizowanych
w pomieszczeniach oraz 1 jednostki zetkmej usytuowanej na zewinz na dachu oraz instalacji
rur freonowych dczacych uktady. Przewody par i cieczy freomcAce jednostk zewrgtrzng

z jednostkami wewgtrznymi naley prowadzé pod stropem, nad sufitem podwieszanym ze
spadkiem min. 1% w kierunku klimatyzatorow. faenia poszczegolnych ydzer z poziomem
gldbwnym naley wykona& za pomog trojnikbw systemu np. Panasonic. Trasa przewodow
freonowych orazsrednice podane zostaty na rysunku. Przewody freenewkon& z miedzi
tagczonej na lut twardy. Natg uzywat wytacznie rur bez szwu do celéw chtodniczych (typu Cu
DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlepadry nadajcych s¢ do cgnien roboczych co
najmniej 300 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno wywaé rur miedzianych klasy sanitarne;.

Przewody freonu (ciecz i gaz) prowadzone wgiwnbudynku zaizolowana catej dtugéci izolacp
kauczukowy typu Armaflex grubéci 9 mm. Przewody freonu (ciecz i gaz) prowadzome n
zewngtrz budynku zaizolowd na catej diugéci izolacp kauczukow typu Armaflex grubéci
12 mm i ostont blachhy stalons powlekan. Catag¢ izolacji montow& na suche

I odtluszczone powierzchnie rurggdw. Przewody freonowe prowadzprzezsciany w tulejach

ochronnych z PVC o dwie dymensjegkéze od ruroaigu.

2.4.2.2. Instalacja odprowadzenia skroplin
Skropliny z klimatyzatorow nahy odprowadzi przewodem z rur np. PP wzdhdcian
korytarza z min. spadkiem 0,5% do najbfiych pionéw kanalizacyjnych zgodnie z¢ddg

graficzrg. Srednice i spadki rurogggéw dobrano zgodnie z nognPN-92/B-01707. Sptyw skroplin

13



zaprojektowano jako grawitacyjny, jednak ze wdgl na charakter budynku w poszczeg6lnych
czesciach obiektu mze wystpi¢ koniecznéé zastosowania pompek skroplin dla niektérych

klimatyzatorow.

2.4.2.3. Préba szczelmi i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniuemalprzewody przedmuckiasprzonym
azotem technicznym. Naginie wykon& prolky szczelnéci na ciénienie 2,5 ciénienia roboczego
(proba dla samych przewodow). Po uzyskaniu pozygyvméby instalag) napeiné czynnikiem
chtodniczym R-410A i przeprowadziozruch instalacji.
2.5. Przyhcze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzaneds nowym przyhczem kanalizacji sanitarnej z rur PVC-
U, klasy S, SN8, cdérednicy @160/4,7 mm. Na projektowanym peogu kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano studzienkewizyjng kanalizacyjg @400 mm. Przycze kanalizacji sanitarnej nale
podd& probie szczelriwi na eksfiltrag} i infiltracje. Rury kanalizacji sanitarnej PVC dostarczane w
sztangach, opuszazana uprzednio wyprofilowane piaszczyste padiorodzime hdz warstwe
wyrownawcz wysokaci 10 cm z piasku. Utmne rury zasypa piaskiem drobnoziarnistym do

wysokasci 0,30 m nad wierzch rury, z zgggczeniemgcznym.

2.5. Uwagi kaicowe

1. Po zamontowaniu kdej instalacji naley wykona& proby szczelni i dziatania, a przed
oddaniem do eksploatacji doktadnie wyreguléwgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.

2. Catg¢ robot instalacyjnych rurowych néle wykona zgodnie z warunkami technicznymi
budowy i odbioru robét budowlano-moatavych cz. Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowean
zgodnie z instrukgji zaleceniami producenta rur i gdzen.

3. Wszystkie zastosowane materialy idglzenia musz posiadéd stosowne aktualne dokumenty
potwierdzagce jaka¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4. Roboty montzowe winny dokon& osoby posiadage uprawnienia braowe zgodnie

z dokumentag] techniczno-ruchow Wszelkie straty wynikte z wykonania we wiasnynkresie ponosi
Inwestor.

5. Przjcte w projekcie urzdzenia i materialy meg by¢ zasgpione innymi, spetniapymi warunki
techniczne oraz posiadaymi atesty i certyfikaty jak&ei, po uzyskaniu akceptacji projektanta.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Po przeanalizowaniu povgzych przepisow, stwierdzame terenem oddziatywania najeobja¢ jedynie
dziatki o numerze ewidencyjnym nr 95 obr. 0024 velgach ledace we wiadaniu inwestora na podstawie

uzytkowania.
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