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Kielce ul. Prosta 30

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

 UWAGI:
 1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac 
    nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja 
    z Inwestorem i autorem projektu
 2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne 
    należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
 3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
    i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
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2x I120, L=1,80m
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M16 k.4.8
szt.3

min. 10cm
B20

SZCZEGÓŁ WYKONANIA 
NADPROŻA STALOWEGO 

poduszka
gr. min. 10cm

1. Gniazda pod belki stalowe wykonać w dwóch etapach. 
2. W pierwszej kolejności wybić bruzdę z jednej strony ściany.
3. Wykonać poduszki betonowe w miejscach podparcia belek gr. min. 10cm na długości 
    min. 25cm i głębokości połowy grubości ściany (alternatywnie osadzić podkładki z blachy).
4. Osadzić pierwszą belkę i przewiercić otworty w ścianie na śruby ściągające.
5. Dokładnie wypełnić bruzdę zaprawą cementową uplastycznioną 10 MPa.
5. Odczekać do czasu uzyskania 80% nośności zaprawy - min. 14 dni (dla temp. +20°C).
6. Powyższe czynności powtórzyć dla drugiej strony ściany. Skręcenie śrubami M16 wykonać
    przed zabetonowaniem bruzdy.
7. Odczekać do czasu uzyskania 80% nośności zaprawy - min. 14 dni (dla temp. +20°C).
8. Wykonać otwór w ścianie poniżej nadproża.
9. Wykonać wykończenie - np. tynk na siatce "Rabitza" lub płytami Rigips.
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