
- Inwererowy system mulisplit:

duosplit 2x42NQV007MM (1,7kW) / 38VYM-14N (3,95kW)

prod. Carrier

- Kanały wentylacji nawiewnej / wywiewnej

 EDM 

- Wentylator wyciągowy typ EDM prod. Venture Industries

- Kratki nawiewne typ KNA prod. Klimor

- Przewody freonowe (gaz-ciecz)

N1-IV

Centrala  wentylacyjna

typ MCKH-PCKbH-P-M-4,5/3-FK-NE-W-FKIL2+PW+KE

wydatek 450m³/h
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Wentylator przeciwwybuchowy 

ELF-4-108(97)II2GcT3IP5XSSI
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KNA-250x200

220m³/h

Czerpnia ścienna 
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Jednostka wewnętrzna 

42NQV007MM (1,7kW)

prod. Carrier

Jednostka zewnętrzna 

38VYM-14N (3,95kW)

prod. Carrier

Jednostka wewnętrzna 

42NQV007MM (1,7kW)

prod. Carrier
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Kielce ul. Prosta 30

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

 UWAGI:
 1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac 
    nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja 
    z Inwestorem i autorem projektu
 2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne 
    należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
 3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
    i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

Wentylator przeciwwybuchowy 

ELF-4-108(97)II2GcT3IP5XSSI

max 200m³/h
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2x I120, L=1,80m
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część objęta adaptacją
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FILTR H13
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