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Kielce ul. Prosta 30

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

 UWAGI:
 1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac 
    nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja 
    z Inwestorem i autorem projektu
 2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne 
    należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
 3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
    i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

część objęta adaptacją

UWAGA:

Lokalizację łączników gniazd, oraz wszystkich 

elementów instalacji ustalić z Użytkownikiem

TG - projektowana tablica główna wnękowa
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inż. Zygmunt Chojnecki

inż. Janusz Waldon

nr upr. 242/89

inż. W. Wojciechowski

nr upr. KL598/94
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LEGENDA:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- wyłącznik 1-bieg. In-10A IP-44

- wyłącznik 1-bieg. In-10A IP-20

- przełącznik świecznikowy In-10A IP-20

- przycisk oświetleniowy In-10A IP20

- gniazdo wtykowe In-16A IP-20 pojedyńcze

2

- gniazdo wtykowe In-16A IP-44 pojedyńcze

- gniazdo wtykowe In-16A IP-20 podwójne

OKABLOWANIE STRUKTURALNE

- punkt elektryczno-logiczny 3xRJ45+3xDATAP3

OŚWIETLENIE
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- SK8-0 1W/1h/E/SE/AT

- RIM LED N/T 3800LM PLX E 24 IP 44 840 36W

- NEPTUN COMPACT LED V1 IP65 4000/840 35W

- BERYL LED N 2200/840 PLX 34 20W

- BERYL LED O 5Y 1600/840 E IP20/44 14W

- oprawa w wykonaniu iskrobezpiecznym 

- AXPC_1W/1h/SE/AT
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2x I120, L=1,80m

E4

typ:e15242, KOD152000004 
Producent: Agrital Jarocin

Klimatyzator  wewnętrzny
obwód nr 17

Klimatyzator zewnętrzny
obwód nr 13

Wentylator iskrobezpieczny
obwód nr14

Wentylator iskrobezpieczny
obwód nr14
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- AMETYST PC LED 18W

W2W1

Kaseta sterownicza K2
start-strop SP22K2/02

TG podtynkowa. Istniejąca tablica
sterowania grzejnikami
do przebudowy. Istniejąca tablica
elektryczna do demontażu

Klimatyzator wewnętrzny
obwód nr 18

Projektowany WLZ
nad stropem podwieszanym
YLYżo 4x16 mm²

Nowa lokalizacja przyłącza
po przebudowie
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Centrala wentylacyjna
obwód nr 4

Istniejąca skrzynka żeliwna do demontażu


