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1.DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1.1.Podstawa prawna
Podstawe prawng stanowi umowa na wykonanie projektu. )
Kopia uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do SOIIB Kielce

1.2.Podstawa techniczna

Prawo Budowlane

Rzut pomieszczen projektowanej apteki

Inwentaryzacja istniejgcego budynku

projekty branzowe: technologii i instalacji sanitarnych

ustalenia z Inwestorem

1.3 Przepisy i normy

- Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych

- Norma PN- EN 12464-1: 2011 Swiatto i o$wietlenie O$wietlenie miejsc pracy
- Norma PN- IEC 60364-441 Ochrona przed dotykiem posrednim

- Norma PN- IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
- Norma PN- IEC 60364-4-443 Ochrona przepieciowa

- Norma EN 1838 i EN 13032-3 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

2.0PIS TECHNICZNY

2.1.Temat i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w adaptowanym
budynku na apteke szpitalng. Opracowanie stuzy¢ bedzie do wykonania instalacji
elektrycznych w przebudowywanym obiekcie.

2.2.Zakres opracowania

2.2.1 stan istniejgcy

2.2.2 zasilanie budynku

2.2.3 tablica gtdbwna

2 2.4 wykonanie instalacji elektrycznych

2.2.5 instalacje oswietleniowe

2.2.6 instalacja gniazd wtykowych i odb. technologicznych
2.2.7 instalacja zasilania i sterowania wentylaciji i klimatyzacji
2.2.8 instalacja ochrony od porazen

2.2.9 instalacja odgromowa

2.2.10 instalacja przepieciowa

2.2.11 instalacja teleinformatyczna

2.2.12 uwagi koncowe

2.2.1 Stan istniejacy

W chwili obecnej budynek wyposazony jest w instalacje elektryczne i teleinformatyczne.
Brak mozliwosci przystosowania do potrzeb projektowanej apteki szpitalnej kwalifikuje jg do
demontazu. W korytarzu zabudowana jest rozdzielnia natynkowa dla potrzeb sterowania
grzejnikami . W ramach adaptacji budynku nalezy przebudowac tablice w zakresie obudowy.

2.2.2 Zasilanie budynku

W chwili obecnej budynek zasilany jest linig kablowg YAKY 4x 70 mm? z rozdzielni gtéwne;j
szpitala. Zakonczenie kabla na zaciskach w obudowie zeliwnej — pomieszczenie nr 16
Pomieszczenie nr 16 posiada atmosfere zagrozong wybuchem dlatego zakonczenie kabla
przenies¢ do pomieszczenia nr 15 i zakonczy¢ w podtykowej skrzynce z zaciskami
odgateznymi.

Z zaciskow wyprowadzi¢ wiz do TG zgodnie z rzutem instalaciji.



UWAGA: ZE WZGLEDU NA ZMIANE PRZEKROJU /OD ROZDZIELNI GLOWNEJ DO
ZCISKOW W POMIESZCZENIU NR 15 / ZABEZPIECZENIE WLZ W RG NIE MOZE
BYC WIEKSZE OD WT - 00 63A /gG

2.2.3 Tablica gtéwna

Tablica gtéwna zostata zaprojektowana jako zestaw aparatury modutowej zabezpieczajgcej
od skutkéw zwarc i przecigzeh poszczegolne odbiorniki wyszczegdlnione na schemacie rys
Nr 02 .Obudowa tablicy podtynkowa w Il klasie izolacji.

Zaprojektowano aparature Firmy Hager — ktérg mozna zastgpi¢ urzgdzeniami innych
producentow pod warunkiem spetnienia wymaganych potrzeb technicznych.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez wytgczniki réznicowo prgdowe
z modutem nad pragdowym - obwody gniazd wtykowych , natomiast obwody oswietleniowe
zabezpieczone wytgcznikami nad prgdowymi.

Istniejgcy tablice sterowania grzejnikami przebudowac w zakresie obudowy. Istniejgce
urzadzenia i moduty zabudowa¢ w obudowie podtynkowej obok projektowanej tablicy TG .

2.2.4 Wykonanie instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne w budynku projektuje sie wykonaé przewodami typu YDYZo i YDYp o
przekrojach w zaleznosci od obcigzenia i funkcji obwodu posiadajgcymi certyfikat i napiecie
izolacji 750V zgodnie ze schematem rys. Nr 02 W przestrzeni technologicznej komunikacji /
nad stropem podwieszonym / zainstalowa¢ dwa siatkowe korytka kablowe KDS100H30/3 /
jedno dla instalacji elektrycznych drugie dla instalacji teleinformatycznych/. Przewody
uktadane bedag w ciggach instalacyjnych a podejscia do opraw os$wietleniowych gniazd
wtykowych w tynku. Natomiast przewody instalacji komputerowej przy podejsciach do gniazd
w rurach gietkich w tynku.

Oprawy oswietleniowe w korytarzach montowane beda w stropie podwieszonym natomiast w
pomieszczeniach funkcyjnych na zwieszakach dtugosci / od 5 do 20 cm / w celu wyréwnania
poziomu stropu.

Proponowany osprzet elektryczny CARIWA firmy Legrand — mozna go zastgpi¢ produktami
innego producenta pod warunkiem uzgodnienia z Inwestorem i zachowania podstawowych
parametrow technicznych i walorow estetycznych.

Miejsce montazu gniazd wtykowych uzgodni¢ z Uzytkownikiem pomieszczen.

2.2.5 Instalacje oswietleniowe

2.2.5/1 Instalacja oswietlenia ogélnego

Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano w oparciu o katalog opraw o$wietleniowych firmy
LUXIONA S.A. POLAND Typ opraw os$wietleniowych zaprojektowanych zgodnie z funkcjg
danego pomieszczenia a miejsce zabudowy pokazano na rzucie kondygnacji.

Oprawy oswietleniowe w korytarzach montowane bedg w stropie podwieszonym natomiast w
pomieszczeniach funkcyjnych na zwieszakach dtugosci / od 5 do 20 cm / w celu wyréwnania
poziomu stropu.

Instalacje o$wietleniowg wykonac przewodem typu YDYp 3 x 1,5 mm? pod tynkiem a
potgczenia w puszkach na zaciski typu Vago. Ciggi instalacyjne prowadzi¢ w strefie
instalacyjnej nad stropami podwieszonymi, w korytkach instalacyjnych .Sterowanie opraw
oswietleniowych zainstalowanych w pomieszczeniach wytgcznikami zlokalizowanymi na
wysokosci 1,4 m od posadzki .Natomiast sterowanie traktu komunikacyjnego przyciskami
Zlokalizowanymi przy wejsciu. Zatgczanie opraw na tablicy gtéwnej przekaznikami
impulsowymi bistabilnymi.

Parametry oswietlenia zgodnie z PN- EN 12464-1: 2012 . Rownomiernosc¢ na powierzchni
pracy 0,7na powierzchni otaczajgcej 0,5 a drogach komunikacyjnych 0,4.

Poziom natezenia oswietlenia:

- pomieszczenia technologiczne Es$r -= 500Ix

- pomieszczenia administracyjne Esr -= 300Ix

- komunikacja, pom. magazynowe E$r-= 150 - 300Ix



Zaproponowano osprzet elektryczny typu Cariva firmy Legrand.

Zaprojektowany typ opraw mozna zastgpi¢ urzgdzeniami innych producentéw pod
warunkiem spetnienia wymaganych potrzeb technicznych i estetycznych . Zamiana typu
opraw wymaga przedstawienia parametrow oswietlenia pomieszczen przed wejsciem na
budowe.

2.2.5/2 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Dla zapewnienia ewakuacji z pomieszczen projektuje sie instalacje oswietlenia awaryjnego
oraz instalacje wskazania kierunku tras ewakuacyjnych zgodnie z normg nr EN 1838 i EN
13032-3 Oswietlenie awaryjne realizowane bedzie przy pomocy opraw ze zrédtem LED
3W w ktérych to zabudowano modut awaryjny o czasie podtrzymania swiecenia 2 h.
Oprawy zasili¢ z obwodu o$wietlenia pomieszczenia w ktérym sg zabudowane.

Z chwilg braku napiecia w danym pomieszczeniu nastgpi ich uruchomienie.

Oprawy wskazania kierunku tras ewakuacyjnych zabudowaé w drogach ewakuacji /zgodnie
rzutem oswietlenia /. Do wszystkich opraw doprowadzi¢ statg faze dla tadowania baterii
akumulatoréw i dozoru napiecia zasilajgcego. Na oprawy naklei¢ piktogramy wskazujgce
kierunek ewakuaciji. Instalacja pracuje na ciemno wigcza¢ sie bedzie automatycznie w
przypadku zaniku napiecia. Oprawy wyposazone bedg w uktad testow sprawnosci oprawy.

2.2.5/3 Instalacja oswietlenia magazynu produktéw palnych

W magazynie produktoéw palnych projektuje sie instalacje oswietleniowg w wykonaniu
iskrobezpiecznym. Oprawy oswietleniowe iskrobezpieczne zgodnie z rzutem kondygnaciji.
Sterowanie oswietleniem poza pomieszczeniem z atmosferg wybuchowa.

2.2.6 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych jedno fazowych i urzgdzen technologicznych zaprojektowano
przewodem YDYZzo i YDYp 3 x 2,5 mm? uktadanych w korytkach kablowych oraz pod
tynkiem

Osprzet podtynkowy w zestawach podwojnych gniazd wtykowych zabudowanych . W
pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych / tazienki pomieszczenia techniczne/ oraz
wilgotnych stosowaé osprzet o szczelnosci IP 55. Rozmieszczenie zgodnie z wyposazeniem
poszczegodlnych pomieszczeh.

Zaprojektowano osprzet Firmy Legrand — ktéry mozna zastgpi¢ urzgdzeniami innych
producentéow pod warunkiem spetnienia wymaganych potrzeb technicznych.

Miejsce montazu gniazd wtykowych i zestawow PEL uzgodni¢ z Uzytkownikiem
pomieszczen.

Gniazda DATA zasilania odbiornikow komputerowych zasili¢ z TG zabezpieczajgc obwody
wytgcznikami roznicowo prgdowymi o charakterystyce nie sinusoidalnej.

2.2.7 Instalacja zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej w budynku projektuje sie zasilanie urzgdzeh
wentylacji i klimatyzaciji. Instalacje wykona¢ przewodami typu YDYzo 3 lub 5x 2,5, 4 mm?w
zaleznosci od typu urzadzenia.

Wentylatory wyciggowe z pomieszczen wc,itp. wigczy¢ w obwdd oswietlenia danego
pomieszczenia sterowanie wytgcznikiem oswiewietlenia.

Obudowy wentylatorow dachowych i klimatyzatoréw chroni¢ masztami odgromowymi h 1,5 m
W pomieszczeniu magazynéw z produktami palnymi zaprojektowano instalacje do
wentylatorow w wykonaniu iskrobezpiecznym sterowanie zgodnie z projektem instalaciji
sanitarnej lecz poza pomieszczeniami o atmosferze wybuchowe;.

2.2.8 Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym
W instalacjach zaprojektowanych w catym budynku przyjeto system ochrony , Szybkie
wylgczenie zasilania “ w uktadzie TN - S.



Wszystkie linie zasilajgce odbiorniki tréjfazowe zaprojektowano jako 5-cio przewodowe a
obwody 1-fazowe jako 3-przewodowe z przewodami neutralnymi , N , i ochronnymi ,, PE
».Przewody , N , i, PE , nie mogg by¢ zabezpieczane ani przerywane.

Obwody zasilajgce zabezpieczone sg wytgcznikami roznicowo-pragdowymi oraz
zabezpieczeniami nadpradowymi o wartosciach podanych na schemacie.

Przewdd ochronny ,, PE ,, winien by¢ podtgczony do wszystkich bolcow ochronnych gniazd
wtykowych oraz obuddéw urzadzen tak aby kazde urzgdzenie byto chronione przed
pojawieniem sie niebezpiecznego napiecia dotykowego na obudowie.

Przewdd ochronny winien posiadac izolacje koloru zétto- zielonego.

Rezystancja szyny, PE , w tabliocy gtdwnej nie moze przekroczy¢ 5 Q.

Ochrone od porazen wykonac¢ zgodnie z PBUE, prenormg Stowarzyszenia Elektrykow
Polskich SEP-E-0001 oraz normg PN-IEC 60364-4-41/2000.

W budynku projektuje sie ponadto uktad potgczen wyréwnawczych. Wszystkie metalowe
konstrukcje budynku oraz metalowe rury instalacji sanitarnych , grzewczych winny byé
podigczone do gtéwnej szyny wyrdwnawczej zlokalizowanej obok tablicy gtéwne;.
Szyna wyréwnawcza winna by¢ potgczona z uziomem odgromowym, oraz szyng PE.

2.2.9 Instalacja odgromowa

Zgodnie z wymaganiami pakietu norm serii PN-EN 62305 dotyczacymi ,, Ochrony
odgromowej obiektéw budowlanych ” projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej na
budynku. Projektuje sie remont istniejgcej instalacji z dobudowg masztéw dla wentylacji
zagrozonej wybuchem.

Uziom otokowy pozostaje bez zmian nalezy jednak sprawdzi¢ jego stan techniczny i dokonaé
pomiaru rezystancji uziemienia - rezystancja uziomu nie moze przekroczy¢ R < 10 Q.

2.2.10 Instalacja przepieciowa

Dla zabezpieczenia instalacji elektrycznej od skutkdéw przepieé projektuje sie zestaw
ogranicznikéw dla uktadu sieci TN-S w tablicy giéwnej .

Wartos¢ rezystancji dla ochronnikow przepieciowych nie powinna przekracza¢ R < 10 Q

2.2.11 Instalacja komputerowa

Rozmieszczenie i ilos¢ PEL zaznaczono na rzucie kondygnacji oznaczone symbolem P 3
Projekt wykonano w oparciu o elementy nie ekranowane klasy E Cobinet kat.6 6,250MHz,1
GBit Ethernet .

Okablowanie poziome od PD / pozostaje bez zmian / do stanowisk roboczych PEL (telefony i
komputery) wykonaé¢ kablem kat.6 + U/UTP LSOH 350MHz. Odlegtos¢ od PD do
najdalszego gniazda RJ45 nie przekracza 60 m (dopuszcz. 90m).

Montaz RJ45 i gniazd DATA w puszkach p/t. 6-modutowych

Konfiguracja PEL - 3xRJ45+3xDATA

Zasilanie urzadzen aktywnych punktu dystrybucyjnego PD z TG.

Przed montazem doktadng lokalizacje PEL ustali¢ z Uzytkownikiem pomieszczen.

2.12.Uwagi koncowe

Rodzaj prac elektromontazowych objetych niniejszym projektem wymaga przed
przystgpieniem do budowy inwestycji wykonania przez kierownika budowy harmonogramu
prac (planu) bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw w zakresie wykonywania prac
elektroenergetycznych.

Catosc¢ prac elektromontazowych wykonac¢ zgodnie z PBUE, prenormg P SEP —E-0001,
normg PN-IEC 60364-4-41/2000, Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w Energetyce, oraz innymi
przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

Niniejszy projekt jest integralng czescig petno branzowego projektu architektonicznego i
nalezy go rozpatrywac jako cato$¢ tgcznie z opracowaniami pozostatych branz.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiada¢ polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.



Specyfikacje i opisy okreslajg standard minimalny dla materiatdw, urzgdzen i instalacji
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu.

Uzyte w projekcie nazwy handlowe urzadzen, materiatow i produktow majg jedynie charakter
pogladowy i stuzg wytgcznie do precyzyjnego okreslenia wtasciwosci technicznych i
fizycznych przyjetych rozwigzan projektowych, co nie pozostaje w sprzecznosci z Ustawg o
zamowieniach publicznych.

Jakiekolwiek dodatkowe rysunki i opracowania wykonane na bazie niniejszej dokumentacji
(stuzace realizacji inwestycji) oraz proponowane przez Wykonawce szczegotowe
rozwigzania techniczne, technologie, urzgdzenia i materiaty (w tym rozwigzania zamienne)
powinny spetnia¢ wszystkie zatozone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i
formalnoprawne a przed skierowaniem do realizacji muszg uzyskac akceptacje Uzytkownika
i Projektanta

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji (opisie) powinny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji, nalezy zgtosié¢ je
autorowi projektu, ktéry zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia problemu.

3.0BLICZENIA TECHNICZNE

3.1.0bliczenia zapotrzebowania mocy

Moc zainstalowana Pi— 33,7 kW
Wspodtczynnik zapotrzebowania kz- 0,6

Moc szczytowa Ps — 20,2 kW
Prad szczytowy Is— 30A

Wyliczenia dla doboru wiz

Ps 20,2kW 1-30mb AU-0,5%

s =100 x20200x 30/55x0,5x400? s13,7mm? Id-71A
Projektowany wiz YLYZo 4x16 mm?

Zabezpieczenie w rozdzielni gtéwnej szpitala WT — 63A 00/gG

Jo < Jp < Jd
1,6 X Jz < 1,45J4q
20,2A < 63A < 71A
1,6 x20,2 A< 1,45x71A
32,3A <1026 A

UWAGA: ZE WZGLEDU NA ZMIANE PRZEKROJU / OD ROZDZIELNI GLOWNEJ DO
ZCISKOW W POMIESZCZENIU NR 15 / ZABEZPIECZENIE WLZ W RG NIE MOZE
BYC WIEKSZE OD WT — 00 63A /gG

3.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim

Obliczenia sprawdzenia skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim na obwodzie
gniazdowym przeprowadzono w oparciu prenorme P SEP-E-0001 pkt.10.

I, <Uo/ Zs
Dla spetnienia skutecznosci ochrony winien by¢ spetniony warunek:

2> lw

Gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia obejmujgca Zrodio zasilania, przewdd czynny od zrédta
zasilania do miejsca zwarcia w Q

U, — wartosc¢ skuteczna napiecia znamionowego wzgledem ziemi — przyjeto 230V



I, — prad zwarcia wynikajgcy z impedanciji petli zwarcia

lw — prad wytgczajgcy wktadki bezpiecznikowej powodujgcy przy zwarciach zadziatanie
zabezpieczenia w czasie nie dtuzszym niz 0,2 s — wielkos¢ wynikajaca z charakterystyki
zabezpieczenia obwodu

Zaktadam zwarcie w gniezdzie wtykowym

Z < Ul J; Jz 16x 5= 80A

Z,<230/80
Z,<2875Q

Impedancja petli zwarcia o wartosci ZI < 2,875 Q zmierzona w gniezdzie wtykowym spetni
warunek przed dotykiem posrednim.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie poprzez wytaczniki réznicowo
pradowe dla ktérych wartos¢ rezystancji uziemienia jest wystarczajgca do skutecznego
dziatania.

Warunek skutecznos$ci przed dotykiem posrednim — spetniony. Przed oddaniem do
eksploatacji wykona¢ pomiary ochronne a protokoty przekazaé Uzytkownikowi.

3.3 Sprawdzenie przewodéw -obwody oswietleniowe YDYzo 3x 1, 5 mm?

Przewody utozone w korytku kablowym YDYzo 3x 1, 5 mm?
Jo < Jb < Jad
1,4 x Jz < 1,45J4q
10 A < 10A < 15,6A
1,4x10A<145x155A
14 A<225A
Linia zasilajgca YDYZo 3x 1, 5 mm? spetnia wymagania normy
3.4 Sprawdzenie przewodoéw - obwody gniazd wtykowych
Przewody utozone w korytku kablowym YDYZo 3x 2, 5 mm?
Jo < Jb < Jad
1,4 x Jz < 1,45daq
14,5A < 16A < 21,0A
1,4x16 A<1,45x21,0A
224A<30,5A

Linia zasilajgca YDYzo 3x 2,5 mm?spetnia wymagania normy
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