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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP
1.1 Zakres robét obj etych STT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robét :

e montaz tablicy giéwnej

* instalacje elektryczne

* instalacje oswietleniowe

» instalacje gniazd wtykowych i odb. Technologicznych

* instalacja zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzaciji
» instalacja ochrony od porazen

e instalacja odgromowa

* instalacja przepieciowa

e instalacja teleinformatyczna

e pomiary

1.2. Odpowiedzialno §¢ Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, specyfikacjg techniczng. Pozostate ogdine warunki dotyczgce rob6t podano w czesci ogodinej
specyfikacji.

2. MATERIALY i URZ ADZENIA
2.1. 0Og6lne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania.

Warunki podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej. Mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Budowlanego.

2.2. Instalacje elektryczne.

2.2.1 Zasilanie w energie elektryczn a.

W chwili obecnej budynek zasilany jest linig kablowg z rozdzielni gléwnej szpitala. Istniejgce zasilanie
tablicy gtéwnej pozostaje bez zmian.

2.2.2 Tablica gtéwna.

Tablica gtéwna zostata zaprojektowana jako zestaw aparatury modutowej zabezpieczajgcej od skutkow
zwarc¢ i przecigzen wewnetrzne linie zasilajgce poszczegélne odbiorniki wyszczegdlnione na schemacie
rys Nr 02. Zaprojektowano aparature Firmy Hager — ktorg mozna zastgpi¢ urzgdzeniami innych
producentow pod warunkiem spetnienia wymaganych potrzeb technicznych.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez wytaczniki réznicowo pradowe z modutem
nad prgdowym - obwody gniazd wtykowych , natomiast obwody oswietleniowe zabezpieczone
wytacznikami nad prgdowymi. Przebudowujac istniejacg tablice gtéwna nalezy wykorzysta¢ zabudowane
elementy modutowe wyposazajgc w dodatkowe zgodnie z zatlgczonym w opracowaniu schematem.

2.2.3 Instalacje elektryczne wewn etrzne budynku.

Rozprowadzenie energii elektrycznej w budynku.

Przewody wielozytowe i kable zasilajgce tablice gtéwna, uktadane bedg na poziomie kondygnaciji.
Oswietlenie wewnetrzne

Podstawowym rodzajem oswietlenia proponowanym w budynku jest oswietlenie LED firmy LUXIONA. .

llos¢ opraw w poszczeg6lnych pomieszczeniach dobrano w taki sposob, aby spetnione byly wymagania
normy PN-84/E-02033.



Wszystkie oprawy oswietleniowe zamawiaé z indywidualng kompensacjg mocy biernej.
Instalacje o$wietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe ogdlne i miejscowe zasilane bedzie z tablic posiadajgcych zasilanie wytgcznie z
sieci energetyki zawodowej.

Instalacja oswietlenia rezerwowanego

Oswietlenie rezerwowane ogolne i miejscowe zasilane bedzie z rozdzielni gtéwnej zasilanych normalnie
z sieci energetyki, a w razie zaniku tego zasilania awaryjnie z inwerteréw zainstalowanych przy
wybranych oprawach.

Celowe jest, aby osprzet tgczeniowy obwodoéw rezerwowanych roznit sie kolorystycznie od osprzetu
obwodéw nie rezerwowanych.

Osprzet podtynkowy nalezy montowac¢ w puszkach przez przykrecenie wkretami, a nie na ,pazurki’. W
pomieszczeniach z glazurg do petnej wysokosci puszki rozgatezne nalezy montowaé poza tymi
pomieszczeniami. Na pokrywach puszek (od zewnatrz lub od wewnatrz) nalezy opisa¢ numery obwodéw,
ktorych dotycza.

Puszki rozgatezne na korytarzach mocowac¢ np. do bocznych $cian korytek kablowych.

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w zestyk ochronny. Instalacje do gniazd
wtyczkowych wykonag¢ jako trojzytowg (L,N,PE). Celowe jest, aby gniazda obwodéw nie rezerwowanych
réznity sie kolorystycznie od gniazd obwoddw rezerwowanych.

2.3 Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $Swiadectwa
badan. Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja;

— certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

— deklaracji zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jesli nie sg certyfikacjg okreslong, ktére spetniaja
wymogi ST.

2.4 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty swojg jakosé¢ i wkasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli Inspektora.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie
organizacji robét.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczgce transportu zostaly przedstawione w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;.



5.2. Wstep - zakres robot

Roboty winny obejmowag, lecz nie ogranicza¢ sie do wymienionych ponizej czynnosci i ustug:

e dostawa materiatéw instalacyjnych;

e instalacja i podigczenia urzadzen;

e kalibracja, préby i uruchomienie;

* uczestnictwo w rozruchu;

e przygotowanie dokumentacji powykonawcze;.

* instalacja i podigczenie zestawdw urzadzen.
Wszelkie koordynacje z Inzyniera w fazie montazu, testowania i rozruchu winny byé dokumentowane
pisemnymi raportami.
Dostawcy zestawow urzgdzen winni dostarczy¢ materialy i urzgdzenia wraz ze wszystkimi dokumentami
niezbednymi do instalac;ji.

5.3. Zakres dziatania i odpowiedzialno $ci Wykonawcy

Wykonawca winien wykonywaé¢ wszystkie instrukcje otrzymane od Inzyniera oraz w petni odpowiadac
przed Inzynierem za swoje dokonania w ramach niniejszego projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za znajomos$¢ i doktadne stosowanie obowigzujgcych norm i przepisow
tak, aby zapewni¢:

» Stosowanie przyjetych praktyk i sztuki inzynierskiej

» Aby wszystkie dostarczone urzadzenia i materiaty byty zgodne z warunkami zamowienia oraz
byty nowe, dobrej jakosci i odpowiedniego wykonczenia

» Aby instalacje obejmujgce okablowanie, oprzewodowanie byty dobrze wykonane oraz
satysfakcjonowaly Inzyniera

e Priorytet dla bezpieczehstwa ludzi, mienia oraz poprawnego funkcjonowania budowy

» Aby urzadzenia zainstalowane na budowie byly fatwe w uzyciu, efektywne i sprawne o matych
wymaganiach konserwacyjnych, tatwe w konserwaciji i/lub wymianie uszkodzonych elementow.
W przypadku zaobserwowania niedociggnie¢ w stosunku do powyzszych wymagan Wykonawca winien
by¢ w stanie wiasnym kosztem i staraniem usung¢ powyzsze niedociggniecia dla petnej satysfakcji
Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany posiadac personel odpowiednio wyksztatlcony, umiejgcy postugiwac sie
przyrzgdami i sprzetem, dostepny w kazdej fazie budowy.
Sprawdzanie dokumentéw dostawcéw catego wyposazenia, tgcznie z zestawami urzgdzen jest zadaniem
Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje prac innych podwykonawcéw zaangazowanych
w niniejszy projekt w czasie budowy, pomiaréw i rozruchu.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié kwalifikowany personel do kierowania kontraktem, wykonania
projektu wykonawczego, prefabrykacji, budowy, podigczen, pomiaréw i rozruchu robét elektrycznych
i automatyki.

5.4. Koordynacja i aprobaty

5.4.1. Koordynacja robot elektrycznych z innymi rob otami

1. Koordynacja robot budowlano - montazowych poszczegélnych rodzajéw powinna byé dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczgwszy od projektowania, a skonczywszy na
rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacjg nalezy objaé réwniez projekty organizacji
budowy i rob6t, ogélne harmonogramy budowy oraz faze realizacji ( wykonawstwa ) inwestycji.
Wykonywanie robét koordynowaé na biezgco z kierownikiem budowy — przedstawicielem
generalnego wykonawcy i kierownikami rob6t poszczegdlnych rodzajow.

2. Ogolny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegodlnych rodzajow robét lub ich etapow i powinien byé tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych rob6t ogéinobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwiat
technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robot specjalistycznych (w tym

i elektrycznych ). Og6lny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
szczego6towych harmonogramow robot elektrycznych.

5.4.2. Koordynacja z innymi Wykonawcami

Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje prac innych podwykonawcéw zaangazowanych

w niniejszy projekt w czasie budowy, testéw i rozruchu.

Wykonawca musi mie¢ pewnos¢, ze inni Wykonawcy zainstalujg wyposazenie, orurowanie, etc. w tym
samym czasie. Aby unikngé niedogodnos$ci Wykonawca winien by¢ zaznajomiony z rysunkami, planami
realizacji etc. innych Wykonawcow

Inni wykonawcy to wymienieni ponizej, lecz nie tylko:



» Wykonawca robot budowlanych;

» Wykonawca robét mechanicznych;

» Wykonawca ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji;

» Zaktad Energetyczny;

» Wykonawca instalacji p.poz.;

» Dostawca zestawOw urzadzen;

Jesli roboty Wykonawcy kolidujg z robotami innych Wykonawcéw, Wykonawcy winni sie porozumiec

i poinformowac Inzyniera o dokonanych uzgodnieniach oraz o realizacji planu przed rozpoczeciem robdét.

5.4.3. Koordynacja z i aprobaty odno  $nych wiadz

Wykonawca bedzie prowadzit wszelkie uzgodnienia z odnosnymi wiadzami z uzyskaniem aprobat
i pozwolen wigcznie.

Odnos$ne wtadze to wymienione ponizej, lecz nie tylko:

» Zaktad Energetyczny

* Przedsiebiorstwa telekomunikacyjne

» Panstwowa Inspekcja Pracy

» Zawodowa Straz Pozarna

5.5. Planowanie / harmonogram

Po wygraniu przetargu, po podpisaniu kontraktu Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i przedstawi¢
Inzynierowi do zatwierdzenia:

» Harmonogram wykonania rysunkéw i dokumentow

» Harmonogram robot elektrycznych i automatyki

5.6. Dokumentacja powykonawcza w trakcie budowy

Wykonawca w trakcie okresu budowy winien zaznacza¢ wszelkie zmiany na jednym zestawie
dokumentacji, ktéra bedzie zwrdcona Inzynierowi po zakonczeniu budowy jako trwaty zapis realizaciji
instalacji wybudowanych, zainstalowanych lub zmodyfikowanych. Wszystkie rysunki powykonawcze
winny by¢ potwierdzone przez Inzyniera jako prawdziwy i doktadny zapis zainstalowanego wyposazenia.
Dokumentacja winna zawierac¢ wszystkie karty danych technicznych, rysunki, etc. dla calej instalacji
elektrycznej.

Pakiet powykonawczy sktada sie z dwoch uzupetniajgcych sie czesci:

» Dokumentacje powykonawczg wynikajgcg ze zmian dokonanych na budowie przez Wykonawce

» Dokumentacje powykonawczg wynikajgcg ze zmian projektowych dokonanych przez Biuro
Projektow

5.7. Instrukcje obstugi i eksploatacji

Wykonawca winien wykonac i przedstawi¢ Inzynierowi do sprawdzenia/akceptacji kompletne instrukcje
obstugi i eksploatacji. Instrukcje te winny by¢ gotowe do uzycia na etapie rozruchu instalacji
elektrycznych. Wykonawca winien uzgadnia¢ te kwestie z Inzynierem

Instrukcje powinny zawieraé, lecz nie ogranicza¢ sie do:

» Rysunki powykonawcze zwigzane z dang instrukcja

« Karty danych technicznych wyposazenia oraz certyfikaty pomiarowe

* Procedury uruchomiania i pracy

* Procedury usuwania usterek lub wykrywania wad

* Zestawienie rekomendowanych czesci zamiennych

» Lista producentéw i dostawcow z ich adresami i numerami telefonéw

» Zalecany czas przerw pomiedzy przegladami, pomiarami i eksploatacjg dla r6znych systemow
i wyposazenia.

5.8. Montaz przewodéw i okablowanie

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzagdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Monta z konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaly, uwzgledniajgcy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalaciji.

Przy uktadaniu przewodoéw na uchwytach :

- odlegtosci miedzy uchwytami dla przewoddw kabelkowych nie powinny by¢ wigksze niz 0,5 m.

- rozstawienie uchwytoéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych

byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego

dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewoddw miedzy uchwytami nie byty widoczne

Przy uktadaniu przewodéw na specjalnie utworzonych podtozach :



- na przygotowanej trasie nalezy podtoza specjalne (korytka, wsporniki itp.) mocowaé zgodnie

z projektem i odpowiednimi instrukcjami,

- po sprawdzeniu jakos$ci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu na
podtozach tych nalezy uktada¢ przewody kabelkowe ,luzem” lub mocowac ( w zaleznosci od

wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju przewodéw kabelkowych oraz kierunku trasy

poziomego, pionowego )

Przejs$cia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzgcych przez podtogi muszg by¢ chronione do wysoko$ci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka itp.

W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podtozy (korytka, drabinki) przej$cia te muszg by¢
dostosowane do wymiaréw poditozy. Zaleca sie, aby w takich przypadkach otwory do przejs¢ byty
wykonywane przy robotach budowlanych. Do podtozy tych mozna mocowac sprzet i osprzet.

taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,

sposob przytgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytgczane za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkiadki metalowe, zabezpieczone
przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Dtugos¢ odizolowanej zyly powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

5.8. Montaz sprz etu i osprz etu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaly zapewniajgcy mocne

i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze przykrecane do podioza za
pomocg kotkéw i Srub rozporowych.

5.9. Préby montazowe

1. Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest

do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych

rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw (prac regulacyjno - pomiarowych )

i prébnym uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczegélnych przewodéw, instalacji, urzadzen,

maszyn itp. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

2. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegbétowych protokotach lub udokumentowane

odpowiednim wpisem w dzienniku robét ( budowy ), stanowig one m.in. podstawe odbioru rob6t

oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.

3. Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje :

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji

b) pomiar rezystanciji izolacji odbiornikdw

c) sprawdzenie ciaggtosci przewodow ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen

wyréwnawczych

d) sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wytgczenie zasilania

e) sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowo-prgdowych

f) badanie urzgdzenia piorunochronnego

g) pomiar natezenia o$wietlenia

4. Z prob montazowych nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy
zalgczyé instalacje pod napiecie i sprawdzié, czy :

- punkty Swietlne sg zalgczane zgodnie z zatozonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa doktadnie dotgczone do wtasciwych zaciskow,



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne”

Badania i pomiary

Sprawozdanie z pomiaréw winno byé zgodne z ponizszym:

. Przed uruchomieniem urzgdzenia elektrycznego, Wykonawca winien wykona¢ odpowiednie
pomiary by ustali¢, ze caly sprzet, urzgdzenia i oprzewodowanie zostat wkasciwie zamontowany, jest w
odpowiednim stanie i bedzie pracowaé¢ zgodnie z zalazeniami.

. W trakcie instalacji uktadanie kabli bedzie nadzorowane przez Inspektora Nadzoru.

. Pomiary kabli bedg wykonane zgodnie z procedurg wymieniong ponizej.

Wykonawca dostarcza caly sprzet pomiarowy.

Wszelkie potgczenia i ostony zdjete w trakcie pomiaréw winny by¢ przywrdécone a sprzet pozostawiony
gotowy do pracy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST
Obmiary wykonywac¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaréw robdét ;

- dla ukfadania kabli i przewoddw, listew i koryt instalacyjnych - m

- urzadzenia wraz z elementami montazowymi i pomochniczymi - szt. (kpl)
- dla wykonania uziemien ( bednarka, prety ) - m

- dla zamontowanych i odebranych rozdzielnic — szt.

- dla osprzetu elektroinstalacyjnego (fgczniki, gniazda ) — szt.

- dla montazu opraw — szt.

- oznakowanie instalacji - kpl.

- rozruch i testowanie instalacji — kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory mi edzyoperacyjne:

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras kabli i przewodéw w zakresie zgodnosci z projektem, jakos¢ potgczen elektrycznych, typ
zastosowanych przewodéw i kabli, sposéb ich prowadzenia i mocowania, stan izolacji, oznaczenia,
lokalizacja osprzetu i urzadzen, zgodnos¢ typdw z dokumentacjg projektowg i prawidtowos$¢ oznaczen,
sprawdzenie tabliczek znamionowych, opiséw kabli i przewodéw, listew zaciskowych, oznacznikéw itd.

8.2.0dbidr cz esciowy:
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ dokonany zapis w dzienniku
budowy.
8.3. Odbioér ko ncowy:
Przy odbiorze instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnetrznych nalezy skontrolowaé:
e uzycie wlasciwych materiatéw, elementéw i urzadzen,
« prawidtowosé wykonania i zabezpieczenia potgczen,
» jakosc¢ zastosowanych materiatow,
» odlegtosci przewodow wzgledem siebie, wzgledem przegréd budowlanych i innych instalaciji ,
» prawidiowosc¢ dzialania zabezpieczen,
» skutecznos$¢ ochrony od porazen,
» stan izolacji,
» prawidiowos¢ realizacji funkcji sterowniczych, sygnalizacyjnych, alarmowych i
programoéw uzytkowych,
» prawidtowos¢ wykonania mocowan oraz konstrukcji i korytek tras kabli i przewodow,
e prawidtowos¢ zainstalowania aparatéw i urzgdzen,
e jakosc wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane a w szczegdlnosci zastosowania
odpowiednich uszczelnieh w przypadku przejsé¢ przez przegrody i strefy pozarowe,
e zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

OgbIlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogéine”



10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

10.1. NORMY:

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet

PN-IEC 60364 -4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364 -4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364 -4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed pradem
przeciwcigzeniowym.

PN-IEC 60364 -4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Odigczanie i fgczenie

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. ObcigSalnosé pradowa diugotrwata przewodow.

PN- IEC 60364 -5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza

PN- IEC 60364 -5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN- IEC 60364 -5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN- IEC 60364 -5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN- IEC 60364 -6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze

PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach

PN-91/M-42029 Urzadzenia elektryczne. Ogblne wymagania i badania.

PN-84/3067-01.00 Sprzet elektroinstalacyjny. Rury i ztgczki elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana Biul. PKNMiJ 4/80,

poz.19).

PN-88/E-02000 Napiecia znamionowe

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzeh elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem elektrycznym.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawow
badanych w pelnym i niepeinym zakresie badan.

PN-91/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Przepisy ogdline.

PN-91/E-06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Wytgczniki.

PN-89/E-06292 Montaz urzgdzen elektroenergetycznych niskonapieciowych na wspornikach
szynowych. Wymiary.

PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania. Wymiary czesci
do mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ nr 1-2/79, poz.3).

PN-92/E-8106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania na state.
Ogolne wymagania i badania.

PN-90/E-93003 Wytaczniki samoczynne do zabezpieczania urzgdzen elektrycznych.

PN-76/E-93050 taczniki do urzadzen i aparatéw na napiecie do 500 V i prady do 63 A.
Wymagania i badania.

PN-85/E-93150 taczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Ogoine
wymagania i badania.

PN-88/E-93200 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do Uzytku domowego i podobnego. Wymagania
i badania.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektryczne.

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do Uzytku domowego
i podobnego.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczeh przecigzeniowych
w instalacjach domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przecigzeniowych w instalacjach domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do
obwoddw pradu przemiennego. (Zmiana Al)

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przecigzeniowych w instalacjach domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do



obwodéw pradu przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki roznicowoprgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Postanowienia ogolne.
PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Postanowienia ogoine.
PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgalezne na napiecie
do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgalezne na
napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania
(zmiana Al).

10.2. Inne dokumenty

» Ustawa z dn.7.07.1994 r. Prawo Budowlane (z pézniejszymi zmianami)

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych, Instalacje Elektryczne
wydanie aktualne.

» Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. (Dz. U.z 2012 r., poz.739) oraz Rozporzgdzenie
Ministra Zdrowia z dnia 03.11.2011 r. w sprawie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego (Dz. U. z 2011 r.,
poz.1420)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami (Du z 2004 poz 1138)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z 16 07.1999 w sprawie warunkow
technicznych Uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz.U. z 1999r nr 74 poz.836),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych

* Poradniki techniczne, DTR producentéw aparatéw, osprzetu i urzadzen.

Opracowat:

inz. Janusz Waldon



